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WELCHE UNTERFLURSYSTEME GIBT ES?

Um Kehricht bereitzustellen, gibt es verschiedene
Unterflur-Sammelsysteme. Diese werden in unterschied-
lichsten Ausfuhrungen angeboten. Grundsatzlich kann
man zwischen folgenden Grundtypen unterscheiden:

A Unterflurcontainer (UFC)
B Halb-Unterflurcontainer (Halb-UFC)
C Unterflurpresscontainer (Press-UFC)

In der Schweiz bieten mehrere Hersteller und Handler
(Lieferanten) verschieden ausgestaltete Varianten dieser
Grundtypen A, B oder C (stellvertretende Abbildungen
rechts) an: So zum Beispiel die MOLOK Recycling Com-
pany SA, entsorgungstechnik.ch AG, Villiger Entsor-
gungssysteme AG, Mondini Engineering SA, Trashfox
AG etc. Diese Aufzahlung und der Hinweis auf deren
Produkte sind nicht abschliessend und haben keinen
empfehlenden Charakter.

Die Anbieter haben Ublicherweise alle Grundtypen im
Angebot. Die mdglichen Komponenten, die ein spezi-
fischer Hersteller oder Handler fir seine Grundtypen
anbietet (v.a. Hebe- und Entleerungsvorrichtungen, Ver-
schalungen, Einwurféffnungen, elektronische Optionen),
lassen sich i.d.R. frei miteinander kombinieren. So bietet
ein Firma XY z.B. verschiedene Modelle ftr UFC an, die
wahlweise mit Haken oder Kinshofer Hebe- und Entlee-
rungsvorrichtung besttickt werden kénnen. Oder, man
kann fir den eigentlichen Container zwischen soliden
Innenbehaltern oder Sacken auswahlen.

WELCHE VORTEILE BIETET EIN UNTERFLUR-
SYSTEM BEI DER KEHRICHTSAMMLUNG?

o Asthetik im 6ffentlichen Raum: Elegante Abfallbereit-
stellung unter dem Boden, mit guten Moglichkeiten zur
Einbettung in die Umgebung

¢ Geringerer Platzbedarf als bei anderen Losungen
der Bereitstellung (z.B. Rollcontainer): Gerade bei
grésseren Liegenschaften oder Uberbauungen wiirden
sehr viele Rollcontainer benotigt. Ein Unterflurcontainer
mit 5 m? Fassungsvermdgen zum Beispiel entspricht
etwa funf bis sieben herkdmmlichen 770-Liter-Rollcon-
tainern (je nach System), die zusammen eine Standflache
von 12 m? brauchen (ohne Freiraum)

e Geruchsarmes Sammeln und Bereitstellen von Keh-
richt wird moglich

e Uberschaubarkeit und Sicherheit: Dank den ver-
senkten Unterflursystemen bleibt der begehbare Raum
um den Kehrichtbereitstellungsplatz Gberschaubarer und
darum sicherer und in der Regel auch sauberer

¢ Langfristig hohere Effizienz und tiefere Kosten in
der Kehrichtlogistik sind zu erwarten. Ein bis zwei Keh-
richtlader auf einem Fahrzeug kénnen die Sammeltour
bewaltigen

e Aktiver Beitrag zum Gesundheitsschutz der
Kehrichtlader
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Bild C: Villiger Entsorgungssysteme AG

(Sammelsystem «Quadromat» mit Presscontainer)
Auf welcher Basis konnen die notige =
Anzahl Unterflurcontainer und o

Standorte berechnet werden?

Hilfreiche Richtgrossen fur solche Abschatzungen sind:

e Ein Unterflurcontainer / Halb-Unterflurcontainer fur
Kehricht mit einem Fassungsvermdgen von 5 m?
entspricht funf bis sieben 770-Liter-Rollcontainern
(je nach System bzw. Typ und Modell). Damit kann
die wochentliche Kehrichtmenge von 40 bis 60
Wohnungen (je nach Region und Anzahl Personen
pro Haushalt) gesammelt und bereitgestellt werden.
Vergleich: Ein 770-Liter-Rollcontainer eignet sich in
der Regel fiir maximal 10 Wohneinheiten und fasst
zwolf 35-Liter-Abfallsacke.

e Falls weniger Wohnungseinheiten bedient werden
mussen, konnen kleinere Unterflursysteme gewahlt
werden, zum Beispiel mit einem Fassungsvermogen
von 3 m?. Dieses Volumen entspricht drei bis vier
770-Liter-Rollcontainern (je nach System bzw. Typ
und Modell) und reicht fir etwa 25 Wohnungen.

e Ein grosser Unterflurpresscontainer ab 12 m? lohnt
sich erst ab ca. 50 Wohnungseinheiten.




WAS KOSTEN UNTERFLURSYSTEME?

Investitionskosten (einmalige Kosten)
Je nach Modell und Ausbaustandard der Unterflursysteme
fallen unterschiedliche Investitionskosten an:

e Unterflurcontainer «ab Stange» mit einem Fassungsver-
mogen von 5 m? und einem normalen Ausbaustandard
(ohne Zusatzoptionen) kosten je nach Anbieter bzw.
Hersteller und Modell eingebaut zwischen CHF 13 000.—
und 25000.- (ohne elektronische Optionen wie z.B. Ver-
wiegungssystem, Fullstandsanzeige oder Zutrittssystem).
In diesen Kosten enthalten sind auch die Bauarbeiten
mit Fundation (Tiefbauarbeiten), die Auskleidung des
Schachts, der eigentliche Unterflurcontainer, die Hinter-
fullung und Umgebungsarbeiten mit Randabschltssen
und Belag. Dabei kénnen % der Kosten fur die Tiefbau-
arbeiten (Aushub und Fundation) als grober Richtwert
angenommen werden — je nach Standort und Bedin-
gungen im Untergrund.

Unterflurcontainer mit 5 m3 Fassungsvermogen, wie
sie von ERZ Entsorgung + Recycling Zurich betrieben
werden (Spezialanfertigung), kosten eingebaut mit
Randabschlissen und Belag etwa CHF 50000.— bis
60000.—, je nach Standort und Lage im Gelande.
Dabei werden % der Kosten fur die Bauarbeiten (Tief-
bauarbeiten) und die Aussenhulle und ca. 3 fur den
Unterflurcontainer (Abfallbehélter) gerechnet.

e Bei Halb-Unterflurcontainern fallen fir die Tiefbau-
arbeiten ahnliche Kosten an wie bei Unterflurcontainern.
Fur die Container beim Halb-Unterflursystem ist mit
CHF 5000.- bis 7000.— zu rechnen (ohne elektronische
Optionen wie z.B. Verwiegungssystem, Fillstandsanzei-
ge oder Zutrittssystem).

e Unterflurpresscontainer kosten zwischen CHF 120000.—
und 180000.—

Betriebskosten

(laufende Kosten fir Wartung und Reinigung)
Angaben zu Unterhaltskosten (prufen, reinigen, reparieren
etc.) fur Unterflur- und Halb-Unterflurcontainer in

der oben beschriebenen Grosse (5 m3) schwanken zwi-
schen CHF 150.— und 400.— pro Jahr und Stlck. In der
Praxis geht man davon aus, dass Unterflur- oder Halb-
Unterflurcontainer eine Lebensdauer von mindestens
zehn Jahren haben und die Aussenhlle (Tiefbau) 20 Jahre
Uberdauert.

Logistikkosten

Die Logistikkosten beinhalten die Entleerung der Con-
tainer (Sammlung), die Manovrierzeit des Fahrzeugs
zwischen den Containern und den Transport zur Entsor-
gungsstelle (inkl. Ablad) am Ende einer Tour. ERZ Entsor-
gung + Recycling Zurich rechnet bei ihren Unterflurcontai-
nern mit Leerungskosten zwischen CHF 25.— und 50.— pro
UFC (je nach Dauer der Andock- und Manovrierzeit).

Wie werden Unterflursysteme 4
unterhalten und gereinigt? 6 H

i Reinigung und Wartung der Container
Je nach Vertrag reinigen und warten die Lieferanten
i (Anbieter) eines Systems oder auch ein Drittanbieter
(spezialisierte Firma) die Container ein- bis zwei-
mal jahrlich. Zusatzlich kénnen bei einem solchen
Reinigungvorgang auch die Sicherheit der Container
i Uberprift sowie die Waage des Verwiegungssystems
— falls vorhanden — kalibriert werden. In gewissen
i Gemeinden und Stadten fuhren die Werkdienste die
Reinigungs- und Wartungsarbeiten selbstandig durch.
Die Kosten tragt entweder der/die Liegenschaftsbe-
sitzerln, auf dessen Grund der UFC oder Halb-UFC
steht, oder die Gemeinde.

Reinigung der Umgebung

Sofern der Unterflurcontainer auf 6ffentlichem Grund
steht, wird die Umgebung durch die Gemeinde
gereinigt. Befindet sich der Container auf privatem
Grund, werden die Grundsttickseigentimerinnen in
gewissen Gemeinden dazu verpflichtet, die Umge-
bung sauber zu halten.



UFC und Halb-UFC bestehen aus einem wasserdichten
Betonschacht bzw. Containerschacht (hdufig zylindrisch),
der Aussenhdlle, und einer Innenhulle, dem eigentlichen
Abfallbehalter bzw. Container. Diesen gibt es in zwei
Ausfuhrungen: als soliden Innenbehalter aus stahlver-
starktem Kunststoff, verzinktem Stahl, Aluminium etc.
oder als Gewebe- oder Kunststoffsack. Einige Systeme ha-
ben zusatzlich noch einen zweiten soliden Aussenbehalter,
in dem der eigentliche Abfallbehalter versenkt wird. Die
Unterflurpresscontainer sind herkdmmliche Stahlcontainer
mit Innenpresse. Sie werden mittels eines Lift- oder Hub-
systems im Boden versenkt und wieder herausgehoben.

Sowohl der solide Innenbehélter (Hartbehalter) als auch der
Gewebe-/Kunststoffsack (Hebesack) bieten gewisse Vorteile:

Langlebiger und robuster gegen
Vandalismus (gilt aber NICHT fur Anztnden des Inhalts!).
Einfache Reinigung und keine Annahme von Gertichen.
Tendenziell niedrige Instandhaltungskosten.

Als Auftraggeberin fur die Kehrichtabfuhr verbleiben
der Gemeinde trotz entsprechender vertraglicher Re-
gelungen mit dem beauftragten Logistikunterneh-
men gewisse Haftungsrisiken. Vor allem im Zusam-
menhang mit Kindern, die Uber die Einwurfsaule
eines Unterflursystems in den Container hineinfallen
kénnten, gilt es die nétigen Sicherheitsvorkehrungen
zu treffen. Auch die «Absturzgefahr» von PassantIn-
nen in den Containerschacht wahrend der Leerung ist
ein Aspekt, den es zu beachten gilt. Um ein moglichst
hohes Mass an Sicherheit beim Umgang mit Unterflur-
systemen zu gewahrleisten, sind folgende Punkte zu
beachten (Liste nicht abschliessend):

¢ Sicherheitsklappen zwischen Einwurfsaule und Con-
tainer verhindern, dass Gegenstande oder Personen
unkontrolliert in den Unterflurcontainer fallen.

Einsatz herkommlicher
Kehrichtfahrzeuge (Hecklader) nach Aufristung mit
geeignetem Hebekran ist einfacher maéglich als beim
Hartbehalter. Bedienung des Sacks von Hand beim Ent-
leerungsvorgang bringt evtl. Vorteile. Mit Ubung einfach
zu handhaben. Weniger heikel im technischen Unterhalt.

Bei der Auswahl des Sammelsystems spielen Faktoren
wie Kosten, Asthetik, Handhabung, Platzverhéltnisse,
Uberschaubarkeit, Kompatibilitat mit der bestehenden
Logistik und den vorhandenen Transportfahrzeugen eine
zentrale Rolle. Details zu den verschiedenen Grundtypen
und Systemen sind Uber die verschiedenen Anbieter

zu erfragen und zwingend mit dem Bauamt (gemeindein-
tern) und mit dem beauftragten Transporteur in einer Ge-
meinde oder der gemeindeeigenen Logistik (Werkdienste)
abzustimmen.

Je nach Anbieter und Modell sind solche Vorrichtun-
gen unterschiedlich ausgestaltet. Gewisse Modelle
offnen sich erst zum Container hin, wenn der Deckel
bei der Einwurfsaule geschlossen wird.

e Beim Entleeren des Containers kann der Container-
schacht mit einem automatisch hochfahrenden
Sicherheitsgelander/-zylinder gesichert werden. Es
gibt auch Systeme, bei denen eine selbsttatige Si-
cherheitsplattform den Containerschacht automa-
tisch verschliesst, sobald der Innenbehalter heraus-
gehoben wird. Uberall wo solche Vorrichtungen
fehlen, muss der Schacht wahrend der Entleerung
signalisiert und abgesperrt werden! Bei Halb-UFC
ist die Sicherung des Schachtes nicht notwendig, da
die Aussenhille aus dem Boden ragt. Achtung!
Manchmal sind die Aussenhullen niedrig (Kinder).



UNTERFLURCONTAINER (UFC)

AUFBAU

e Aussenhulle aus wasserdichtem Beton (Containerschacht), idealerweise inkl. Sicherungssystem

e  Gewisse Modelle haben eine zusatzliche Aussenhulle, z.B. aus verstarktem Kunststoff

e [nnenbehélter sind erhéltlich als Hartbehélter oder Sack (Gewebe-/Kunststoffsack)

e Oberirdische Einwurfsaule (abschliessbar) fur die Kehrichtsacke, erreichbar tiber Gehwegplattform

e Elektronische Optionen kénnen i.d.R. optional und modular eingebaut werden: Verwiegesystem,
Fullstandsmessung, Zugriffssystem (identifiziert Benutzer und regelt zeitlichen Zugriff) etc.

DIMENSIONEN UND PRODUKTE

Aussenhiille und Container: Der Durchmesser der Gehwegplattform (Achtung: Anfahrsicherheit und Be-

lastbarkeit) und die Tiefe der Aussenhtlle (Containerschacht) variieren je nach Modell und Fassungsvermogen. Handels-
Ubliche Volumina der UFC-Innenbehalter (Container) fur Kehrichtsacke finden sich zwischen 3 und 6 m3.

e Durchmesser Gehwegplattform/Aussenhulle: zwischen 1.4 und 2 Metern

e Tiefe des versenkten Teils ab Bodenoberkante: zwischen 1.45 und 3.6 Metern (Nachteil: tieferer Schacht nétig)

Einwurfsaule: UFC und Press-UFC haben dhnliche oder dieselben Einwurfsaulen. Es gibt sie in verschiedenen Formen,

z.B. rund, eckig, oval, tropfenférmig und mit unterschiedlichen Einwurfsystemen, z.B. Deckel, der von Hand oder durch

ein Pedal gedffnet wird, oder seitliche Offnung an der Saule, die mit einem Pedal bedient wird.

e Durchmesser/Breite: ca. 0.6 = 1.7 m

e Hohe des oberirdischen Teils ab Bodenoberkante: zwischen 0.75 und 1.4 Metern
Einige Anbieter und ihre Produkte (Stand 2013): Die entsorgungstechnik.ch AG bietet mit ihren TopLine-UFC ver- —¢
schiedene Saulentypen (Gamma, Terra, Bern, GTR) an, die nach den gewiinschten Aufnahmezwecken konzipiert °
und ausgestattet werden. Bei der Trashfox AG gibt es zwei UFC-Grossen mit einem Saulentyp und Einwurfsystem. Die
Villiger Entsorgungssysteme AG verkauft die Untergrundsysteme «Rotondo» und «Swing-O-Mat» mit verschiedenen
Saulentypen. Die Molok Recycling Company SA ist mit dem Unterflursystem «City» auf dem Markt vertreten und die
Mondini Engineering SA verkauft ihre ecoTOPline mit den Modellen «Ticino», «Dolphin», «Lugano» und «Tristar». Na-
tdrlich ist es in Absprache mit einem Anbieter auch méglich, Spezialanfertigungen herstellen zu lassen. Diesen Weg hat
beispielsweise die Stadt Zurich gewahlt fur ihre UFC fur Kehricht. Tipp: Beim Einbau mehrerer Behélter nebeneinander
ist es empfehlenswert, eine Bodenplatte zu verwenden. Damit wird das Absinken einzelner Behalter verhindert.

©00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000¢

ENTLEERUNG / ABFUHRINTERVALLE / FULLSTANDE

(Dieser Teil gilt fur Unterflurcontainer und Halb-Unterflurcontainer.)

Der Entleerungsmechanismus unterscheidet sich je nach Hebe-
system. Grundsatzlich ist bei der Anschaffung von Unterflursystemen
abzuklaren, ob die Entleerung mit den herkémmlichen Fahrzeu-
gen der Kehrichtentsorgung — ausgeristet mit Hebekran und
passendem Aufsatz etc. — bewerkstelligt werden kann. Oder ob
spezielle Fahrzeuge zum Einsatz kommen und unter Umstanden
neu angeschafft werden mussen. Die Entleerung der hier vorge-
stellten Unterflur- und Halb-Unterflurcontainer erfolgt immer mit
entsprechender Kranvorrichtung. Die Kranvorrichtungen kénnen
dabei mit dem bendtigten Aufsatz fur den Entleerungsmechanis-
mus (z.B. Kinshofer-System) individuell besttickt werden. In der

Zum Entleeren der Container sind verschiedene Hebesysteme verfiigbar: Praxis werden Unterflurcontainer oder Halb-Unterflurcontainer mit
< - = ” einem Fassungsvermdgen von 5 m? vielerorts jede Woche oder
: O Tl AR . .
o "Tx.\__ . -~\E,:J . | & *D'[”LL),, jede zweite Woche entleert.

Kinshofer-System 1-Haken-System 2-Haken-System 3-Haken-System (Fortsetzung nachste Seite unten)




HALB-UNTERFLURCONTAINER (HALB-UFC)

AUFBAU

e Aussenhlle aus wasserdichtem Beton (Containerschacht). Im Gegensatz zum UFC ragt
ein Teil der Aussenhdlle aus dem Boden (zwischen 0.8 und 1.2 Metern). Verschalung der
Aussenhulle mit Holz, Metallen, Kunststoffen, Sichtbeton, Steinstrukturen etc. moglich

e Gewisse Modelle haben eine zusatzliche Aussenhdlle, z.B. aus verstarktem Kunststoff

¢ Innenbehalter sind erhéltlich als Hartbehalter oder Sack (Gewebe-/Kunststoffsack)

o Deckel (abschliessbar) mit Offnung (passend zur Abfallart) zum Einwurf der Kehrichtsécke

Elektronische Optionen kénnen i.d.R. optional und modular eingebaut werden (siehe UFC)

DIMENSIONEN UND PRODUKTE

Aussenhiille und Container: Eine Gehwegplattform gibt es bei diesem Grundtyp nicht (Vorteil: anfahrsicher und
schwerer blockierbar). Die Tiefe der Aussenhlle variiert je nach Modell und Fassungsvermédgen. Handelstbliche Volumina
der Innenbehalter (Container) finden sich zwischen 0.3 und 5 m?, fir Kehricht typischerweise zwischen 3 und 5 m3.

e Durchmesser Aussenhlle: zwischen 0.6 und 1.8 Metern (fiir Kehricht typischerweise zwischen 1.3 und 1.8 Metern)
e Tiefe des versenkten Teils ab Bodenoberkante: zwischen 1.05 und 1.6 Metern (Vorteil: geringere Tiefe im Erdreich)

Deckel und Einwurféffnung: Bei Halb-Unterflurcontainern gibt es keine Einwurfsaule, da die Aussenhulle und der

Container aus dem Boden ragen. Der Deckel auf dem Container verfugt Gber eine Einwurféffnung. Die Deckel und

Einwurfoffnungen sind je nach Anbieter verschieden gestaltet und aus unterschiedlichen Materialien hergestellt.

e Durchmesser der Einwurfoffnung: fur Kehrichtsacke i.d.R. zwischen 45 und 55 Zentimetern

e Hohe des oberirdischen Teils ab Bodenoberkante: zwischen 0.8 und 1.2 Metern
Einige Anbieter und ihre Produkte (Stand 2013): Die entsorgungstechnik.ch AG bietet mit ihren AlfaEco-Produkten &=
Halb-UFC in verschiedenen Ausfihrungen (GTE, Futurum, Bag) an, die nach den gewlnschten Aufnahmezwecken Q :
ausgestattet werden. Bei der Trashfox AG gibt es zwei Grossen von Halb-UFC mit einem Deckel- und Einwurfsystem.
Die Villiger Entsorgungssysteme AG verkauft das Halbuntergrundsysteme «Cupola» mit Innenbehaltern aus verzinktem
Stahlblech. Die Molok Recycling Company SA ist mit einem Standardsystem fur Halb-UFC auf dem Markt vertreten, das
man in verschiedenen Grossen, mit verschiedenen Verschalungen, Deckelaufsdtzen und Hebesystemen haben kann. Die
Mondini Engineering SA verkauft Halb-UFC Modelle mit den Namen «Eco Dome», «Smart» und «Eureka». Natdrlich ist
es auch maoglich, Spezialanfertigungen herstellen zu lassen. Tipp: Beim Einbau mehrerer Behalter nebeneinander ist es
empfehlenswert, eine Bodenplatte zu verwenden. Damit wird das Absinken einzelner Behélter verhindert.

Bei unregelmassiger Entleerung — beispielsweise wegen
starker Schwankungen der Fillsténde von Woche

zu Woche - ist es moglich, im Unterflursystem eine
Fullstandsanzeige einzubauen. Das kann helfen, die
optimalen Leerungszeitpunkte zu bestimmen und die
Tourenplanung zu optimieren. Denn ein solches System
sendet bei einem definierten Fullstand automatisch eine
entsprechende Meldung an das Entsorgungsunterneh-
men. Ein solches System l3sst sich sowohl in bestehende
als auch in neue Unterflursysteme einbauen. Grundsatz-
lich kénnen auch andere elektronische Optionen (z.B.
Verwiegesystem, Zugangskontrolle) modular eingebaut
oder nachgerustet werden.




UNTERFLURPRESSCONTAINER (PRESS-UFC)

AUFBAU

e Hulle aus Beton (Containerschacht), i.d.R mit integriertem unterirdischem Lift- bzw.
Hydrauliksystem, um den Container zu heben und zu senken

e Stahlcontainer mit Innenpresse

e Oberirdische Einwurfsaule fur die Kehrichtsacke, erreichbar tiber Gehwegplattform

e Elektronische Optionen kénnen i.d.R. optional und modular eingebaut werden: Ver-
wiegesystem, Fullstandsmessung, Zugriffssystem (identifiziert Benutzer und regelt
zeitlichen Zugriff) etc.

DIMENSIONEN UND PRODUKTE

Aussenhiille und Container: Unterflurpresscontainer sind rechteckig. Die handelstblichen Breiten variieren in der
Grossenordnung um 3 Meter, die Langen zwischen 5.5 und 8 Metern und die Tiefen zwischen 3.5 und 4 Metern. Un-
terflurpresscontainer fassen typischerweise zwischen 12 und 20 m?3. Es gibt aber auch kleinere Ausfihrungen ab 8 m3.
Sicherheitsaspekt im Zusammenhang mit der Presse im Container: Diese macht vor Gegenstdnden und Personen,
welche unkontrolliert Gber die Einwurféffnung in den Press-UFC fallen nicht halt!

Einwurfsaule: UFC und Press-UFC haben dhnliche oder dieselben Einwurfsaulen. Es gibt sie in verschiedenen Formen,

z.B. rund, eckig, oval, tropfenférmig und mit unterschiedlichen Einwurfsystemen, z.B. Deckel, der von Hand oder durch

ein Pedal gedffnet wird, oder seitliche Offnung an der Saule, die mit einem Pedal bedient wird.

e Durchmesser: ca. 0.6 - 1.7 m

e Hohe des oberirdischen Teils ab Bodenoberkante: zwischen 0.75 und 1.4 Metern
Einige Anbieter und ihre Produkte (Stand 2013): Die entsorgungstechnik.ch AG bietet zwei verschiedenen Systeme =
von Unterflurpresscontainern an: Das «SIR-Lift» Sammelsystem wird hydraulisch (Lift) in den Untergrund versenkt. Q 5
© Container, Presse und Einwurfsaule kénnen auf die Bedtrfnisse des Kunden und den gewiinschten Aufnahmezweck
© abgestimmt werden. Beim Sammelsystem «SWING» wird der Container mit einem Ladehaken gedffnet und direkt auf
ein Muldenfahrzeug gehoben. Das System funktioniert ohne Hydraulikanlage (Lift).
Die Villiger Entsorgungssysteme AG verkauft das System «Quadromat» mit Sammelvolumina zwischen 12 und 20 m3.
Dieses System funktioniert auch mit einem Lift. Und auch bei diesem Anbieter kénnen Container, Einwurfsdule etc.
individuell gestaltet werden. Hinweis: Die hier beschriebenen Systeme konnen mit einem Ladehaken auf konventionelle
Muldenfahrzeuge gehoben werden.

ENTLEERUNG / ABFUHRINTERVALLE /
FULLSTANDE

Unterflurpresscontainer werden in der Regel Gber ein Liftsystem
hoch- und hinuntergefahren. Mit Hilfe eines Ladehakens kann
der Container vom Lastwagen aus dem Lift heraus- und wieder
hineingehoben werden. Bei der Variante ohne Lift wird der
Container mittels Ladehaken auch gedffnet. Eine aufwandige
Hydraulikanlage entfallt. Bei unregelmassiger Entleerung —
beispielsweise wegen Schwankungen der Fullstande von Woche
zu Woche — ist es moglich, im Unterflurpresscontainer eine Full-
standsanzeige einzubauen. Diese sendet bei einem definierten
Fullstand automatisch eine entsprechende Meldung an das iId: entsorgungstechnik.ch AG
Entsorgungsunternehmen. Ein solches System lasst sich sowohl (Sammelsystem «SIR-Lift» mit 18 m? Presscontainer)
in bestehende als auch in neue Unterflursysteme einbauen.

Grundsétzlich kénne auch andere elektronische Optionen (z.B.

Verwiegesystem, Zugangskontrolle) modular eingebaut oder

nachgerustet werden.
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WAS IST ZU BEACHTEN BEI DEN
STANDORTANFORDERUNGEN FUR
UNTERFLURSYSTEME?

Die Standortanforderungen mussen zwingend mit dem
Systemlieferanten, dem Bauamt und dem beauftragten
Transporteur abgesprochen und koordiniert werden. Ins-
besondere folgende Punkte sind dabei zu beachten:

o Offentlicher oder privater Grund: Bei Unterflurcon-
tainern auf privatem Grund mdssen die Bauherrinnen
bzw. Liegenschaftseigentimerlnnen von der Gemeinde
Uber die spezifischen Standortanforderungen informiert
werden. Auf 6ffentlichem Grund ist die Gemeinde
zustandig.

e Sicherheit bei Gebrauch und Entleerung: Die Unter-
flurcontainer sind so auszurichten, dass Benutzende
nicht geféhrdet sind (z.B. durch Verkehr 0.4.). Es ist da-
rauf zu achten, dass Fussgangerpassagen wahrend der
Entleerung der Container nicht beeintrachtigt werden.

e Wendemoglichkeit fir Entsorgungsfahrzeuge: Bei
Sackgassen muss es eine Wendemaglichkeit fir die Ent-
sorgungsfahrzeuge geben. Zudem empfehlen verschie-
dene Anbieter von Unterflursystemen eine frei befahr-
bare Strassenbreite von mindestens 2.8 Metern.

e Raum fur Entleerung: Der Arbeitsbereich des Entlee-
rungskrans (Schwenkbereich) auf dem Kehrichtfahrzeug
kann je nach System und Standort einen Radius zwi-
schen 3 und 8.5 Metern beanspruchen. Innerhalb dieses
Bereichs durfen keine Hindernisse stehen (z.B. Park-
banke, Autos, Kandelaber etc.). Auf der Fahrzeugseite
in Richtung zum Unterflurcontainer empfiehlt es sich
zudem, im gesamten Schwenkbereich des Krans eine
freie Lichthéhe von mindestens 7 Metern sicherzustellen
— je nach System und Hebekran.

* Belastbarkeit und Neigung des Terrains: Das Terrain
rund um den Container sollte einer Belastung von min-
destens 30 Tonnen standhalten kénnen. Eine Neigung
des Terrains von mehr als 12% in jede Richtung ist nicht
empfehlenswert. Die Neigung des Terrains am Standort
des Kehrichtfahrzeugs sollte ein Maximum von 8% nicht
Uberschreiten!

e Befestigter Randabschluss: Beim Einbau von Unterflur-
containern braucht es einen befestigten Randabschluss
von rund 1.5 Metern (z.B. mit Asphalt, Verbundsteinen,
Pflastersteinen 0.3.).

e Werkleitungen und Kanalisation: Der Standort eines
Unterflursystems muss bis in die fur die Installation
benétigte Bodentiefe frei sein von Infrastrukturen im
Boden.

Gewasserschutzrechtliche 6
Aspekte

Aus gewasserschutzrechtlicher Sicht durfen Un- i
terflur-Sammelsysteme in den Gewasserschutz- i
bereichen Ao, Au, Zu (Zustrombereich) und in :
den Ubrigen Bereichen (UB) nur eingebaut wer-
den, wenn sie abflusslos und dicht sind! Grund- !
satzlich kdnnen Unterflursysteme auch an die '
Schmutzwasserkanalisation angeschlossen wer-
den. Bei solchen Vorhaben spielen dann aber :
finanzielle Uberlegungen und abwassertechni-
sche und abwasserrechtliche Aspekte eine Rolle.

Im Zusammenhang mit Grundwasserschutzzo-
nen (S1, S2, S3, Spezialzonen) und Grundwasser-
Schutzarealen sind die massgebenden Bestim-
mungen und Nutzungseinschrankungen zu
beachten, die diesbezuglich auch fir alle ande- !
ren Arten von Bauten gelten. :
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