Verordnung iiber die Vermeidung und die 814.600

Entsorgung von Abfillen
(Abfallverordnung, VVEA)

vom 4. Dezember 2015 (Stand am 1. Januar 2022)

Der Schweizerische Bundesrat,

gestiitzt auf die Artikel 29, 30a Buchstabe ¢, 305 Absatz 1, 30c Absatz 3, 30d
Buchstabe a, 30/ Absatz 1, 39 Absatz 1, 45 und 46 Absatz 2 des
Umweltschutzgesetzes vom 7. Oktober 19831 (USQG),

und die Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe ¢, 16 Buchstabe ¢ und 47 Absatz 1

des Gewisserschutzgesetzes vom 24. Januar 19912,

verordnet:

1. Kapitel: Zweck, Geltungsbereich und Begriffe

Art. 1 Zweck
Diese Verordnung soll:

a. Menschen, Tiere, Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften sowie die Gewdésser,
den Boden und die Luft vor schéddlichen oder lidstigen Einwirkungen schiit-
zen, die durch Abfille erzeugt werden,;

b. die Belastung der Umwelt durch Abfille vorsorglich begrenzen;

c. eine nachhaltige Nutzung der natiirlichen Rohstoffe durch die umweltver-
tragliche Verwertung von Abfillen fordern.

Art. 2 Geltungsbereich

Diese Verordnung gilt fiir die Vermeidung und Entsorgung von Abfillen sowie fiir
das Errichten und Betreiben von Abfallanlagen. Spezielle Vorschriften zu einzelnen
Abfallarten in anderen Gesetzen und Verordnungen des Bundes bleiben vorbehalten.

Art. 3 Begriffe
In dieser Verordnung bedeuten:

a.3  Siedlungsabfille:
1. aus Haushalten stammende Abfille,
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2. aus Unternehmen mit weniger als 250 Vollzeitstellen stammende Ab-
fille, deren Zusammensetzung betreffend Inhaltsstoffe und Mengen-
verhéltnisse mit Abfillen aus Haushalten vergleichbar ist,

3. aus oOffentlichen Verwaltungen stammende Abfille, deren Zusammen-

setzung betreffend Inhaltsstoffe und Mengenverhéltnisse mit Abfillen
aus Haushalten vergleichbar ist;

Unternehmen: rechtliche Einheit mit einer eigenen Unternehmens-Identifi-
kationsnummer oder solche in einem Konzern zusammengeschlossene Ein-
heiten mit einem gemeinsam organisierten Abfallentsorgungssystem,;

Sonderabfille: Abfille, die im Abfallverzeichnis, das nach Artikel 2 der
Verordnung vom 22. Juni 20054 {iber den Verkehr mit Abfillen (VeVA) er-
lassen wurde, als Sonderabfille bezeichnet sind;

Biogene Abfille: Abfille pflanzlicher, tierischer oder mikrobieller Herkunft;

Bauabfille: Abfille, die bei Neubau-, Umbau- oder Riickbauarbeiten von
ortsfesten Anlagen anfallen;

Aushub- und Ausbruchmaterial: Material, das bei Bauarbeiten ausgehoben
oder ausgebrochen wird, ausgenommen ist abgetragener Ober- und Unter-
boden;

fvis.5 Quecksilberabfiille:

1. Abfille, die Quecksilber oder Quecksilberverbindungen enthalten,

2. aus der Behandlung von Quecksilberabféllen nach Ziffer 1 stammendes
Quecksilber oder stammende Quecksilberverbindungen; davon ausge-
nommen ist Quecksilber, dessen Ausfuhr nach Anhang 1.7 Ziffer 2.2.4
oder 4.2 der Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung vom 18. Mai
20056 (ChemRRYV) bewilligt worden ist,

3. Quecksilber oder Quecksilberverbindungen, das oder die bei industriel-
len Prozessen nicht mehr benétigt wird oder werden,;

Abfallanlagen: Anlagen, in denen Abfille behandelt, verwertet, abgelagert
oder zwischengelagert werden, ausgenommen sind Materialentnahmestellen,
in denen Aushub- und Ausbruchmaterial verwertet wird;

Kompostierungsanlagen: Abfallanlagen, in denen biogene Abfille unter
Luftzufuhr verrottet werden;

Vergdrungsanlagen: Abfallanlagen, in denen biogene Abfille unter Luftab-
schluss vergirt werden;

4 SR 814.610
5 Eingefiigt durch Ziff. IT 1 der V vom 25. Okt. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018

(AS 2017 5963).

6 SR 814.81

7 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 12. Febr. 2020, mit Wirkung seit 1. April 2020
(AS 2020 801).

8 Die Berichtigung vom 19. Juli 2016 betrifft nur den italienischen Text (AS 2016 2629).
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k.  Deponien: Abfallanlagen, in denen Abfille kontrolliert abgelagert werden;

l.  Thermische Behandlung: die Behandlung von Abfillen mit so hoher Tempe-
ratur, dass umweltgefihrdende Stoffe zerstort oder durch Mineralisierung
physikalisch oder chemisch gebunden werden,;

m. Stand der Technik: der aktuelle Entwicklungsstand von Verfahren, Einrich-
tungen und Betriebsweisen, der:

1. bei vergleichbaren Anlagen oder Tétigkeiten im In- oder Ausland er-
folgreich erprobt ist oder bei Versuchen erfolgreich eingesetzt wurde
und nach den Regeln der Technik auf andere Anlagen oder Tatigkeiten
ibertragen werden kann, und

2. flr einen mittleren und wirtschaftlich gesunden Betrieb der betreffen-
den Branche wirtschaftlich tragbar ist.

2. Kapitel: Planung und Berichterstattung

Art. 4 Abfallplanung
I Die Kantone erstellen fiir ihr Gebiet eine Abfallplanung. Sie umfasst insbesondere:
a. die Massnahmen zur Vermeidung von Abfillen;
die Massnahmen zur Verwertung von Abfillen;

c. den Bedarf an Anlagen zur Entsorgung von Siedlungsabfillen und anderen
Abfillen, deren Entsorgung den Kantonen iibertragen ist;

d. den Bedarf an Deponievolumen und die Standorte von Deponien (Deponie-
planung);

e. die notwendigen Einzugsgebiete.

2 Die Kantone arbeiten bei der Abfallplanung insbesondere in den in Absatz 1 Buch-
staben c—e genannten Bereichen zusammen und legen dafiir ndtigenfalls kantons-
iibergreifende Planungsregionen fest.

3 Sie iiberpriifen die Abfallplanung alle fiinf Jahre und passen sie wenn nétig an.

4 Die Kantone iibermitteln die Abfallplanung und die umfassenden Uberarbeitungen
dem Bundesamt fiir Umwelt (BAFU).

Art. 5 Koordination mit der Raumplanung

I Die Kantone beriicksichtigen die raumwirksamen Ergebnisse der Abfallplanung in
ihrer Richtplanung.

2 Sie weisen die in der Deponieplanung vorgesehenen Standorte von Deponien in
thren Richtpldnen aus und sorgen fiir die Ausscheidung der erforderlichen Nut-
zungszonen.
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Art. 6 Berichterstattung

I Die Kantone erstellen jéhrlich 6ffentlich zugédngliche Verzeichnisse mit den nach-
folgenden Angaben und stellen diese dem BAFU zu:

a. Mengen der in Anhang 1 genannten Abfallarten, die auf ihrem Gebiet ent-
sorgt werden;

b. Anlagen zur Behandlung von Bauabfillen und Anlagen zur Behandlung von
metallischen Abféllen auf ihrem Gebiet, in denen jdhrlich mehr als 1000 t
Abfille behandelt werden;

c. ibrige Abfallanlagen auf ihrem Gebiet, in denen jahrlich mehr als 100 t Ab-
falle entsorgt werden.

2 Das Eidgendssische Departement fiir Umwelt, Verkehr, Energie und Kommuni-
kation kann die Abfallarten nach Anhang 1 den technischen Entwicklungen anpas-
sen.

3 Die Kantone erstatten dem BAFU auf Verlangen Bericht iiber Betrieb und Zustand
der Deponien auf ihrem Gebiet.10 Der Bericht enthélt insbesondere folgende Anga-
ben:

a. Menge und Art der abgelagerten Abfille sowie Restvolumen bestehender
Deponien;

b.  bei neuen Deponien und Anderungen bestehender Deponiebauwerke: Nach-
weise, dass die Anlagen des Bauwerks die Anforderungen gemédss Anhang 2
Ziffer 2.1-2.4 erfiillen;

c. gegebenenfalls Massnahmen nach Artikel 53 Absatz 4 zur Verhinderung
moglicher schédlicher oder lastiger Einwirkungen der Deponien auf die
Umwelt.

3. Kapitel: Vermeidung, Verwertung und Ablagerung von Abfillen
1. Abschnitt: Allgemeine Vorschriften

Art. 7 Information und Beratung

I Die Umweltschutzfachstellen informieren und beraten Private und Behorden dar-
iber, wie Abfille vermieden oder entsorgt werden konnen. Unter anderem informie-
ren sie iiber die Verwertung von Abfillen und iiber Massnahmen, mit denen vermie-
den werden kann, dass kleine Mengen von Abfillen weggeworfen oder liegen-
gelassen werden.

2 Auf der Grundlage der Berichterstattung der Kantone (Art. 6 Abs. 1) verdffentlicht
das BAFU Berichte iiber die schweizweit entsorgten Abfallmengen sowie die in der
Schweiz bestehenden Abfallanlagen.

9 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 12. Febr. 2020, in Kraft seit 1. April 2020
(AS 2020 801).

10 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 21. Sept. 2018, in Kraft seit 1. Nov. 2018
(AS 2018 3519).
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Art. 8 Ausbildung

Der Bund sorgt in Zusammenarbeit mit den Kantonen und den Organisationen der
Arbeitswelt dafiir, dass bei der Aus- und Weiterbildung von Personen, die Tatigkei-
ten im Zusammenhang mit der Entsorgung von Abfillen ausiiben, der Stand der
Technik vermittelt wird.

Art. 9 Vermischungsverbot

Abfille diirfen nicht mit anderen Abfillen oder mit Zuschlagstoffen vermischt
werden, wenn dies in erster Linie dazu dient, den Schadstoffgehalt der Abfélle durch
Verdiinnen herabzusetzen und dadurch Vorschriften iiber die Abgabe, die Ver-
wertung oder die Ablagerung einzuhalten.

Art. 10 Pflicht zur thermischen Behandlung

Siedlungsabfille und Abfille vergleichbarer Zusammensetzung, Klarschlamm,
brennbare Anteile von Bauabfillen und andere brennbare Abfille miissen in geeig-
neten Anlagen thermisch behandelt werden, soweit sie nicht stofflich verwertet
werden konnen.

2. Abschnitt: Vermeidung von Abfillen

Art. 11

I Das BAFU und die Kantone fordern die Vermeidung von Abféllen mit geeigneten
Massnahmen wie der Sensibilisierung und Information von Bevolkerung und Unter-
nehmen. Sie arbeiten dabei mit den betroffenen Organisationen der Wirtschaft
zusammen.

2 Wer Produkte herstellt, muss die Produktionsprozesse nach dem Stand der Technik
so ausgestalten, dass moglichst wenig Abfille anfallen und die anfallenden Abfille
moglichst wenig Stoffe enthalten, welche die Umwelt belasten.

3. Abschnitt: Verwertung von Abfillen

Art. 12 Allgemeine Verwertungspflicht nach dem Stand der Technik

I Abfille sind stofflich oder energetisch zu verwerten, wenn eine Verwertung die
Umwelt weniger belastet als:

a. eine andere Entsorgung; und
b. die Herstellung neuer Produkte oder die Beschaffung anderer Brennstoffe.

2 Die Verwertung muss nach dem Stand der Technik erfolgen.
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Art. 13 Siedlungsabfille und Abfille vergleichbarer Zusammensetzung

I Die Kantone sorgen dafiir, dass verwertbare Anteile von Siedlungsabfillen wie
Glas, Papier, Karton, Metalle, Griinabfdlle und Textilien so weit wie moglich ge-
trennt gesammelt und stofflich verwertet werden.

2 Sie sorgen dafiir, dass getrennt gesammelt und entsorgt werden:
a. Sonderabfille aus Haushalten;

b.!l nicht betriebsspezifische Sonderabfille bis zu 20 kg pro Anlieferung aus Un-
ternechmen und offentlichen Verwaltungen mit weniger als 10 Vollzeitstel-
len.

3 Sie sorgen fiir die Bereitstellung der zur Erfiillung der Absitze 1 und 2 notwendi-
gen Infrastruktur, insbesondere fiir die Einrichtung von Sammelstellen. Wenn nétig
sorgen sie ausserdem fiir die Durchfiihrung regelmaissiger Sammlungen.

4 Die Inhaberinnen und Inhaber von Abfillen aus Unternehmen mit 250 oder mehr
Vollzeitstellen miissen verwertbare Anteile ihrer Abfille, die von der Zusammenset-
zung her mit Siedlungsabfillen vergleichbar sind, so weit wie moglich und sinnvoll
getrennt sammeln und stofflich verwerten.

Art. 14 Biogene Abfille
I Biogene Abfille sind rein stofflich oder durch Vergéren zu verwerten, sofern:

a. sie sich aufgrund ihrer Eigenschaften, insbesondere ihrer Nahrstoff- und
Schadstoffgehalte, dafiir eignen;

b. sie separat gesammelt wurden; und

c. die Verwertung nicht durch andere Vorschriften des Bundesrechts untersagt
ist.

2 Biogene Abfille, die nicht nach Absatz 1 verwertet werden miissen, sind so weit
wie moglich und sinnvoll rein energetisch zu verwerten oder in geeigneten Anlagen
thermisch zu behandeln. Dabei ist deren Energiegehalt zu nutzen.

Art. 15 Phosphorreiche Abfille

I' Aus kommunalem Abwasser, aus Klarschlamm zentraler Abwasserreinigungsanla-
gen oder aus der Asche aus der thermischen Behandlung von solchem Klarschlamm
1st Phosphor zuriickzugewinnen und stofflich zu verwerten.

2 In Tier- und Knochenmehl enthaltener Phosphor ist stofflich zu verwerten, soweit
das Tier- und Knochenmehl nicht als Futtermittel verwendet wird.

3 Bei der Riickgewinnung von Phosphor aus Abféllen nach Absatz 1 oder 2 sind die
in diesen Abfillen enthaltenen Schadstoffe nach dem Stand der Technik zu entfer-
nen. Wird der zuriickgewonnene Phosphor fiir die Herstellung eines Diingers ver-

Il Fassung gemiss Ziff. I der V vom 12. Febr. 2020, in Kraft seit 1. April 2020
(AS 2020 801).
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wendet, so miissen zudem die Anforderungen Anhang 2.6 Ziffer 2.2.4 ChemRRV 12
erfiillt sein.!3

Art. 16 Angaben zur Entsorgung von Bauabfillen

I Bei Bauarbeiten muss die Bauherrschaft der fiir die Baubewilligung zustidndigen
Behorde im Rahmen des Baubewilligungsgesuchs Angaben iiber die Art, Qualitit
und Menge der anfallenden Abfille und iiber die vorgesehene Entsorgung machen,
wenn:

a.  voraussichtlich mehr als 200 m3 Bauabfille anfallen; oder

b. Bauabfille mit umwelt- oder gesundheitsgefdhrdenden Stoffen wie poly-
chlorierte Biphenyle (PCB), polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe
(PAK), Blei oder Asbest zu erwarten sind.

2 Sofern die Bauherrschaft ein Entsorgungskonzept nach Absatz 1 erstellt hat, muss
sie der fiir die Baubewilligung zustindigen Behorde auf deren Verlangen nach
Abschluss der Bauarbeiten nachweisen, dass die angefallenen Abfille entsprechend
den Vorgaben der Behorde entsorgt wurden.

Art. 17 Trennung von Bauabfillen

I' Bei Bauarbeiten sind Sonderabfille von den iibrigen Abfillen zu trennen und
separat zu entsorgen. Die {librigen Bauabfille sind auf der Baustelle wie folgt zu
trennen:

a. abgetragener Ober- und Unterboden, jeweils moglichst sortenrein;

unverschmutztes Aushub- und Ausbruchmaterial, Aushub- und Ausbruch-
material, das die Anforderungen nach Anhang 3 Ziffer 2 erfiillt, und iibriges
Aushub- und Ausbruchmaterial, jeweils moglichst sortenrein;

c. Ausbauasphalt, Betonabbruch, Strassenaufbruch, Mischabbruch, Ziegel-
bruch und Gips, jeweils moglichst sortenrein;

d. weitere stofflich verwertbare Abfille wie Glas, Metalle, Holz und Kunststof-
fe, jeweils moglichst sortenrein;

e. brennbare Abfille, die nicht stofflich verwertbar sind;
f.  andere Abfille.

2 Soweit die Trennung der iibrigen Bauabfille auf der Baustelle betrieblich nicht
moglich ist, sind die Abfalle in geeigneten Anlagen zu trennen. 14

3 Die Behorde kann eine weitergehende Trennung verlangen, wenn dadurch zusétz-
liche Anteile der Abfille verwertet werden konnen.

12 SR 814.81
13 Fassung gemiss Anhang Ziff. 1 der V vom vom 31. Okt. 2018, in Kraft seit 1. Jan. 2019
(AS 2018 4205).

14 Die Berichtigung vom 19. Juli 2016 betrifft nur den italienischen Text (AS 2016 2629).
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Art. 18 Abgetragener Ober- und Unterboden

I' Abgetragener Ober- und Unterboden ist moglichst vollstdndig zu verwerten, wenn
er:

a. sich aufgrund seiner Eigenschaften fiir die vorgesehene Verwertung eignet;

die Richtwerte nach den Anhédngen 1 und 2 der Verordnung vom 1. Juli
199815 {iber Belastungen des Bodens (VBBo) einhilt; und

c. weder Fremdstoffe noch invasive gebietsfremde Organismen enthilt.

2 Bei der Verwertung ist mit dem Ober- und Unterboden gemass den Artikeln 6 und
7 VBBo umzugehen.

Art. 19 Aushub- und Ausbruchmaterial

I Aushub- und Ausbruchmaterial, das die Anforderungen nach Anhang 3 Ziffer 1
erfiillt (unverschmutztes Aushub- und Ausbruchmaterial), ist moglichst vollstindig
wie folgt zu verwerten:

a. als Baustoff auf Baustellen oder Deponien;

b. als Rohstoff fiir die Herstellung von Baustoffen;

c. fiir die Wiederauffiillung von Materialentnahmestellen; oder
d. fiir bewilligte Terrainverdnderungen.

2 Aushub- und Ausbruchmaterial, das die Anforderungen nach Anhang 3 Ziffer 2
erfiillt, ist moglichst vollstindig wie folgt zu verwerten:

a. als Rohstoff fiir die Herstellung von hydraulisch oder bituminds gebundenen
Baustoffen;

b. als Baustoff auf Deponien der Typen B-E;
c.16 als Rohmaterial flir die Herstellung von Zementklinker;

d.!7 bei Tietbauarbeiten am Ort, an dem das Material anfillt, sofern eine allen-
falls notwendige Behandlung des Materials am oder direkt neben dem Ort
erfolgt; vorbehalten bleibt Artikel 3 der Altlasten-Verordnung vom
26. August 199818 (AltlV).

3 Aushub- und Ausbruchmaterial, das die Anforderungen nach Anhang 3 Ziffer 2
nicht erfiillt, darf nicht verwertet werden. Ausgenommen sind die Verwertung im
Zementwerk gemiss Anhang 4 Ziffer 1 und die Verwertung von Aushub- und Aus-
bruchmaterial, das die Anforderungen nach Anhang 5 Ziffer 2.3 erfiillt: 1%

a. als Baustoff auf Deponien der Typen C-E; oder

15 SR 814.12

16 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 12. Febr. 2020, in Kraft seit 1. April 2020
(AS 2020 801).

17" Fassung gemiiss Ziff. I der V vom 12. Febr. 2020, in Kraft seit 1. April 2020
(AS 2020 801).

18 SR 814.680

19 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 12. Febr. 2020, in Kraft seit 1. April 2020
(AS 2020 801).
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b.20 im Rahmen der Sanierung der Altlast, auf der das Material anfillt; eine dafiir
allenfalls notwendige Behandlung des Materials muss auf oder direkt neben
der Altlast erfolgen.

Art. 20 Mineralische Abfille aus dem Abbruch von Bauwerken

I Ausbauasphalt mit einem Gehalt bis zu 250 mg PAK pro kg, Strassenaufbruch,
Mischabbruch und Ziegelbruch ist moglichst vollstindig als Rohstoff fiir die Her-
stellung von Baustoffen zu verwerten.

2 Ausbauasphalt mit einem Gehalt von mehr als 250 mg PAK pro kg darf nicht
verwertet werden.

3 Betonabbruch ist moglichst vollstindig als Rohstoff flir die Herstellung von Bau-
stoffen oder als Baustoff auf Deponien zu verwerten.

Art. 21 Leichtfraktion aus der Zerkleinerung metallhaltiger Abfille

Aus der leichtesten Fraktion, die bei der Zerkleinerung von metallhaltigen Abfillen
entsteht (Leichtfraktion), sind Metallstiicke zu entfernen und stofflich zu verwerten.

Art. 22 Strassensammlerschlamme und —wischgut

I Aus Strassensammlerschlimmen und aus Strassenwischgut mit iiberwiegend
mineralischer Zusammensetzung sind verwertbare Anteile wie Splitt, Sand und Kies
abzutrennen und stofflich zu verwerten.

2 Die restlichen Anteile von Strassenwischgut nach Absatz 1 sowie anderes Stras-
senwischgut, das Siedlungsabfille oder Abfille vergleichbarer Zusammensetzung
oder einen hohen biogenen Anteil enthdlt, miissen in geeigneten Anlagen thermisch
behandelt werden.

Art. 23 Elektroofenschlacke?!

Elektroofenschlacke darf mit Zustimmung der kantonalen Behorde nur verwertet
werden, wenn:22

a. die Verwertung im Rahmen von Bauarbeiten in hydraulisch oder bituminds
gebundener Form oder unter einer wasserundurchldssigen Oberfliche er-
folgt; und

b. die Elektroofenschlacke aus der Herstellung von un- oder niedriglegierten
Stahlen nach 1989 stammt.

Art. 24 Verwertung von Abfillen bei der Herstellung von Zement und Beton

I Abfille dirfen als Rohmaterial, als Rohmehlkorrekturstoffe, als Brennstoffe oder
als Zumahl- oder Zuschlagstoffe bei der Herstellung von Zement und Beton ver-

20 Die Berichtigung vom 19. Juli 2016 betrifft nur den italienischen Text (AS 2016 2629).
21" Die Berichtigung vom 3. Okt. 2017 betrifft nur den franzdsischen Text (AS 2017 5137).
22 Die Berichtigung vom 3. Okt. 2017 betrifft nur den franzdsischen Text (AS 2017 5137).
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wendet werden, wenn sie die Anforderungen nach Anhang 4 erfiillen. Als Rohmate-
rial oder als Brennstoffe diirfen jedoch keine gemischten Siedlungsabfille und keine
gemischt gesammelten und nachtriglich sortierten Siedlungsabfille verwendet
werden.

2 Stdube aus der Abluftfilterung von Anlagen zur Herstellung von Zementklinker
miissen als Zumahlstoffe beim Mahlen von Zementklinker oder als Zuschlagstoffe
bei der Herstellung von Zement verwertet werden. Dabei darf der Schwermetall-
gehalt des hergestellten Zements die Grenzwerte nach Anhang 4 Ziffer 3.2 nicht
tiberschreiten.

4. Abschnitt: Ablagerung von Abfillen

Art. 25 Allgemeine Vorschriften23

I Abfille diirfen auf Deponien nur abgelagert werden, wenn sie die Anforderungen
nach Anhang 5 erfiillen. Die Errichtungs- und die Betriebsbewilligung kdnnen
weitergehende Beschriankungen enthalten.

2 Wenn Deponien aus mehreren mit baulichen Massnahmen abgegrenzten Kompar-
timenten bestehen, gelten fiir jedes Kompartiment die fiir den jeweiligen Typ mass-
geblichen Anforderungen an die Abfille zur Ablagerung.

3 Fliissige, explosive, infektiose und brennbare Abfille diirfen nicht abgelagert
werden.

Art. 25424 Quecksilberabfille

I Quecksilberabfalle nach Artikel 3 Buchstabe fbis Ziffern 1 und 2 sind umweltver-
traglich und nach dem Stand der Technik zu entsorgen.

2 Quecksilberabfille nach Artikel 3 Buchstabe fbis Ziffer 3 sind umweltvertriglich
und nach dem Stand der Technik zu behandeln und abzulagern.

4. Kapitel: Abfallanlagen
1. Abschnitt: Allgemeine Vorschriften

Art. 26 Stand der Technik
I Abfallanlagen sind nach dem Stand der Technik zu errichten und zu betreiben.

2 Inhaberinnen und Inhaber von Abfallanlagen miissen alle zehn Jahre priifen, ob die
Anlage dem Stand der Technik entspricht, und die nétigen Anpassungen vornehmen.

23 Eingefiigt durch Ziff. IT 1 der V vom 25. Okt. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018
(AS 2017 5963).

24 Eingefiigt durch Ziff. IT 1 der V vom 25. Okt. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018
(AS 2017 5963).
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Art. 27

Betrieb

I Inhaberinnen und Inhaber von Abfallanlagen miissen:

a.25

b.

h.

die Anlagen so betreiben, dass moglichst keine schidlichen oder ldstigen
Einwirkungen auf die Umwelt entstehen;

die Abfille bei der Entgegennahme kontrollieren und sicherstellen, dass nur
zugelassene Abfille in den Anlagen entsorgt werden;

die in den Anlagen entstehenden Riickstinde umweltvertréglich entsorgen;

sicherstellen, dass der Energiegehalt der Abfille bei deren Entsorgung so
weit wie moglich genutzt wird,

ein Verzeichnis iiber die angenommenen Mengen der in Anhang 1 genann-
ten Abfallarten mit Angabe der Herkunft sowie die in den Anlagen entste-
henden Riickstdnde und Emissionen fiihren und das Verzeichnis der Behorde
jéhrlich zustellen; davon ausgenommen sind Zwischenlager nach den Arti-
keln 29 und 30;

sicherstellen, dass sie selber und das Personal iiber die erforderlichen Fach-
kenntnisse fiir den fachgerechten Betrieb der Anlagen verfiigen und der Be-
horde auf deren Verlangen die entsprechenden Aus- und Weiterbildungs-
zeugnisse vorweisen;

die Anlagen regelmissig kontrollieren und warten und insbesondere durch
Emissionsmessungen priifen, ob die Anforderungen der Umwelt- und Ge-
wiasserschutzgesetzgebung eingehalten werden;

bei mobilen Anlagen sicherstellen, dass nur die am jeweiligen Einsatzort an-
fallenden Abfille behandelt werden.

2 Inhaberinnen und Inhaber von Abfallanlagen, in denen jdhrlich mehr als 100 t
Abfille entsorgt werden, miissen ein Betriebsreglement erstellen, das insbesondere
die Anforderungen an den Betrieb der Anlagen konkretisiert. Sie unterbreiten das
Reglement der Behorde zur Stellungnahme.

Art. 28

Uberwachung und Behebung von Mingeln

I Die Behorde kontrolliert regelmassig, ob eine Abfallanlage die Umweltvorschrif-
ten einhilt.

2 Stellt sie Mangel fest, fordert sie die Inhaberin oder den Inhaber der Anlage auf,
diese innert angemessener Frist zu beheben.

25 Die Berichtigung vom 19. Juli 2016 betrifft nur den franzdsischen Text (AS 2016 2629).
26 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 12. Febr. 2020, in Kraft seit 1. April 2020
(AS 2020 801).
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2. Abschnitt: Zwischenlager

Art. 2927 Errichtung

1 Zwischenlager diirfen nur errichtet werden, wenn die Anforderungen der Umwelt-
und insbesondere der Gewisserschutzgesetzgebung eingehalten werden.

2 Auf Deponien miissen die im Zwischenlager befindlichen Materialien die fiir den
jeweiligen Deponietyp geltenden Anforderungen einhalten.

3 Die Zwischenlagerung von Abfillen muss getrennt von den abgelagerten Abfillen
erfolgen.

Art. 30 Betrieb und Sicherheitsleistung?8

I Abfille diirfen hochstens fiinf Jahre zwischengelagert werden. Bei Ablauf der
Lagerfrist kann die Behorde die Zwischenlagerung einmalig um hdochstens fiinf
Jahre verldngern, wenn innert der vergangenen Lagerdauer nachweislich eine sinn-
volle Entsorgung nicht mdglich war.

2 Auf Deponien der Typen C-E und bei Anlagen zur thermischen Behandlung diirfen
zu Ballen gepresste gér- und faulnisfahige Abfélle zwischengelagert werden.29

3 Die kantonale Behorde kann von den Inhaberinnen und Inhabern eines Zwischen-
lagers zum Zweck der Sicherstellung der Kosten im Schadensfall eine Sicherheits-
leistung in Form einer Bankgarantie oder einer Versicherung einfordern.30

4 31

3. Abschnitt: Anlagen zur thermischen Behandlung von Abfillen

Art. 31 Errichtung

Anlagen zur thermischen Behandlung von Abfillen diirfen errichtet werden, wenn
die baulichen Einrichtungen gewéhrleisten, dass:

a. keine diffusen Abgase austreten;

b.32 bei Anlagen, in denen fliissige Abfille mit einem Flammpunkt unter 60 °C
und infektiose Sonderabfille behandelt werden, solche Abfille getrennt von

27 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 12. Febr. 2020, in Kraft seit 1. April 2020

(AS 2020 801).

28 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 12. Febr. 2020, in Kraft seit 1. April 2020
(AS 2020 801).

29 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 12. Febr. 2020, in Kraft seit 1. April 2020
(AS 2020 801).

30 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 12. Febr. 2020, in Kraft seit 1. April 2020
(AS 2020 801).

31 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 12. Febr. 2020, mit Wirkung seit 1. April 2020
(AS 2020 801).

32 Fassung gemiss Ziff. [ der V vom 12. Febr. 2020, in Kraft seit 1. April 2020
(AS 2020 801).
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den anderen Abfillen und mdglichst direkt in den Raum, in dem die ther-
mische Behandlung stattfindet, eingebracht werden konnen.

Art. 32 Betrieb

I'In Anlagen zur thermischen Behandlung von Abfillen diirfen nur Abfille behan-
delt werden, die sich fiir das angewendete thermische Verfahren eignen.

2 Inhaberinnen und Inhaber von Anlagen miissen diese so betreiben, dass:

a. von Siedlungsabfillen und Abfillen vergleichbarer Zusammensetzung min-
destens 55 Prozent des Energiegehalts ausserhalb der Anlagen genutzt wird;

b. halogenierte organische Verbindungen bei der Behandlung moglichst voll-
standig zersetzt und nur minimal neu gebildet werden;

c.33 Sonderabfille, die mehr als ein Gewichtsprozent organisch gebundene Halo-
gene enthalten, bei einer Mindesttemperatur von 1100 °C wihrend mindes-
tens 2 Sekunden behandelt werden; die Behorde kann andere Mindesttempe-
raturen und Verweilzeiten zulassen, wenn nachgewiesen wird, dass dadurch
nicht mehr Verbrennungsriickstéinde entstehen und diese keine hoheren Ge-
halte an organischen Schadstoffen wie PAK, PCDD, PCDF, PCB enthalten;

d.34 flissige Abfalle mit einem Flammpunkt unter 60 °C und infektiése Sonder-
abfille getrennt von den anderen Abfillen und moglichst direkt in den
Raum, in dem die thermische Behandlung stattfindet, eingebracht werden;

e. die Schlacke hochstens zwei Gewichtsprozent unverbrannte Anteile, gemes-
sen als gesamter organischer Kohlenstoff (TOC), enthilt;

f.  im Falle einer Betriebsstorung alle Abfille, die sich im Raum der thermi-
schen Behandlung befinden, fertig behandelt werden;

g. bei Anlagen, in denen Siedlungsabfille oder Abfille vergleichbarer Zusam-
mensetzung verbrannt werden, Metalle aus der Filterasche zuriickgewonnen
werden.

4. Abschnitt: Kompostierungs- und Vergirungsanlagen

Art. 33 Errichtung

I Kompostierungs- und Vergarungsanlagen, die jahrlich mehr als 100 t Abfille an-
nehmen, sind auf einer wasserundurchlissigen Oberfliche zu erstellen; ausgenom-
men sind Mietenstandorte bei Feldrandkompostierungen. Ein Mietenstandort darf
hochstens einmal innert dreier Jahre und fiir langstens ein Jahr genutzt werden.

2 Die baulichen Einrichtungen miissen gewéhrleisten, dass:

33 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 12. Febr. 2020, in Kraft seit 1. April 2020
(AS 2020 801).

34 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 12. Febr. 2020, in Kraft seit 1. April 2020
(AS 2020 801).
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a. das Abwasser von wasserundurchlissigen Oberflichen gesammelt, abgelei-
tet und notigenfalls behandelt werden kann;

b. in geschlossenen Rdaumen anfallende Abluft nétigenfalls behandelt werden
kann;

c. Emissionen klimawirksamer Gase mittels geeigneter Massnahmen verhin-
dert oder vermindert werden konnen.

3 Fiir Kompost und festes Girgut muss eine Lagerkapazitit von mindestens drei
Monaten und fiir fliissiges Gérgut von mindestens fiinf Monaten in der Anlage
vorhanden oder vertraglich gesichert sein. Die Behorde kann fiir Anlagen im Berg-
gebiet oder in ungiinstigen klimatischen oder besonderen pflanzenbaulichen Ver-
hiltnissen eine grossere Lagerkapazitit anordnen.

Art. 34 Betrieb

I In Kompostierungs- und Vergidrungsanlagen, die jahrlich mehr als 100 t Abfille
annehmen, diirfen nur biogene Abfille verrottet oder vergirt werden, die sich auf-
grund ihrer Eigenschaften, insbesondere ihrer Néahr- und Schadstoffgehalte, fiir das
entsprechende Verfahren und fiir die Verwertung als Diinger im Sinne von Artikel 5
der Diinger-Verordnung vom 10. Januar 200135 (DiiV) eignen. Ausgenommen vom
Erfordernis der Eignung als Diinger sind Abfille, die in Anlagen zur Co-Vergédrung
in Abwasserreinigungsanlagen vergirt werden.

2 Verpackte biogene Abfille diirfen in Kompostierungs- und Vergédrungsanlagen
nach Absatz 1 ausserhalb von Abwasserreinigungsanlagen nur verrottet oder vergért
werden, wenn:

a. die Verpackung biologisch abbaubar ist und sich fiir das entsprechende Ver-
fahren eignet; oder

b. die Verpackung vor oder wihrend der Verrottung oder Vergirung moglichst
vollstindig entfernt wird.

3Im Ubrigen gelten die Vorschriften der DiiV und der ChemRRV36 betreffend
Kompost und Gérgut.

5. Abschnitt: Deponien

Art. 35 Typen von Deponien

I Es diirfen folgende Typen von Deponien errichtet und betrieben werden:
a. Typ A fiir Abfille geméss Anhang 5 Ziffer 1;
b. Typ B fiir Abfille geméss Anhang 5 Ziffer 2;
c. Typ C fiir Abfille geméss Anhang 5 Ziffer 3:

35 SR916.171
36 SR 814.81
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d. Typ D fiir Abfille gemiss Anhang 5 Ziffer 4;
e. Typ E fiir Abfille geméss Anhang 5 Ziffer 5.
2 Deponien diirfen Kompartimente verschiedener Typen geméss Absatz 1 enthalten.

3 Bestehen Deponien aus mehreren Kompartimenten, so gelten fiir jedes Komparti-
ment die fiir den jeweiligen Typ massgeblichen Anforderungen.

Art. 36 Standort und Bauwerk von Deponien

I'Fiir den Standort und das Bauwerk von Deponien gelten die Anforderungen nach
Anhang 2.

2 Deponien des Typs E diirfen nicht unterirdisch errichtet werden. Andere Deponien
diirfen mit Zustimmung des BAFU unterirdisch errichtet werden, wenn:

a. die Abfille in einem bis zum Ende der Nachsorgephase stabilen Hohlraum
abgelagert werden;

b. nachgewiesen wird, dass die Deponien bis zum Ende der Nachsorgephase
die Umwelt nicht gefdhrden konnen, davon ausgenommen sind Deponien
des Typs A;

c. auf Deponien des Typs D ausschliesslich Schlacke abgelagert wird, die aus
Anlagen stammt, in denen Siedlungsabfille oder Abfille vergleichbarer Zu-
sammensetzung verbrannt werden und die Entwicklung von Gasen mit ge-
eigneten Massnahmen verhindert wird.

3 Sofern eine Umlegung eines Fliessgewdssers fiir die Errichtung einer Deponie
nach den Vorschriften der Gewésserschutzgesetzgebung zuldssig ist, muss:

a. das Gewisser um die Deponie herum geleitet werden;

b. sichergestellt werden, dass kein Wasser in die Deponie eindringen kann.

Art. 37 Mindestgrosse

I Deponien miissen mindestens die folgenden nutzbaren Volumen aufweisen:
a. Typ A:50000 m3;
b. Typ B und Typ C: 100 000 m3;
c. TypDund Typ E: 300 000 m3.

2 Wenn Deponien aus Kompartimenten verschiedener Typen bestehen, so ist fiir die
Mindestgrosse der ganzen Deponie der Kompartimentstyp mit dem grossten nutz-
baren Mindestvolumen massgebend.

3 Die kantonalen Behorden konnen mit Zustimmung des BAFU die Errichtung von
Deponien mit geringerem Volumen bewilligen, wenn dies aufgrund der geografi-
schen Gegebenheiten sinnvoll ist.
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Art. 38 Bewilligungspflicht

I' Wer eine Deponie oder ein Kompartiment errichten will, bendtigt eine Errich-
tungsbewilligung der kantonalen Behorde.

2 Wer eine Deponie oder ein Kompartiment betreiben will, bendtigt eine Betriebs-
bewilligung der kantonalen Behorde.

Art. 39 Errichtungsbewilligung

I Die kantonale Behorde erteilt die Errichtungsbewilligung fiir eine Deponie oder
ein Kompartiment, wenn:

a. der Bedarf an Deponievolumen sowie der Standort der Deponie in der Ab-
fallplanung ausgewiesen ist;

b. die nach Artikel 36 geltenden Anforderungen an Standort und Bauwerk von
Deponien eingehalten sind.

2 Sie legt in der Errichtungsbewilligung fest:
a. den Typ der Deponie oder des Kompartiments;
b. allfillige Beschrinkungen der nach Anhang 5 zugelassenen Abfille;

c. weitere Auflagen und Bedingungen, die zur Einhaltung der Umwelt- und
Gewisserschutzgesetzgebung erforderlich sind.

Art. 40 Betriebsbewilligung

I Die kantonale Behorde erteilt die Betriebsbewilligung fiir eine Deponie oder ein
Kompartiment, wenn:

a. das Deponiebauwerk gemidss den genehmigten Ausfithrungsplinen ausge-
fihrt wurde;

b. ein Betriebsreglement geméss Artikel 27 Absatz 2 vorliegt; und

c. ein Vorprojekt fir den Abschluss vorliegt und der Nachweis liber die De-
ckung der Kosten flir den Abschluss gemiss Vorprojekt und fiir die voraus-
sichtlich notwendige Nachsorge erbracht ist.

2 Sie priift die Einhaltung von Absatz 1 Buchstabe a anhand einer Dokumentation
des Gesuchstellers und mittels einer Kontrolle des Deponiebauwerks vor Ort.

3 Die Behorde legt in der Betriebsbewilligung fest:
a. den Typ der Deponie oder des Kompartiments;
b. allfillige Einzugsgebiete;
c. allfallige Beschrankungen der nach Anhang 5 zugelassenen Abfille;

d. Massnahmen zur Einhaltung der Anforderungen an den Betrieb gemaéss Ar-
tikel 27 Absatz 1, insbesondere die Haufigkeit der Kontrollen;

e. die Uberwachung des gefassten Sickerwassers und gegebenenfalls des
Grundwassers nach Artikel 41;
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f.  gegebenenfalls die Kontrollen der Entgasungsanlagen und die Analysen der
Deponiegase nach Artikel 53 Absatz 5;

g. weitere Auflagen und Bedingungen, die zur Einhaltung der Umwelt- und
Gewisserschutzgesetzgebung erforderlich sind.

4 Die Behorde befristet die Betriebsbewilligung auf hochstens fiinf Jahre.

Art. 41 Uberwachung des gefassten Sickerwassers und des Grundwassers

I Die Inhaberinnen und Inhaber von Deponien miissen das gefasste Sickerwasser
mindestens zweimal jihrlich untersuchen.

2 Sie miissen auch das Grundwasser mindestens zweimal jahrlich untersuchen, wenn
eine Uberwachung zum Schutz der Gewisser aufgrund der hydrogeologischen
Verhiltnisse erforderlich ist. Fiir Deponien des Typs A ist eine Uberwachung des
Grundwassers nur erforderlich, wenn sie iiber nutzbaren unterirdischen Gewéssern
oder in den zu deren Schutz notwendigen Randgebieten liegen.

3 Ist eine Uberwachung des Grundwassers gemiss Absatz 2 erforderlich, so miissen
sie in der unmittelbaren Umgebung der Deponie oder des Kompartiments Moglich-
keiten zur Entnahme von Grundwasserproben schaffen, und zwar wenn méglich an
drei Stellen im Abstrom- und an einer Stelle im Oberstrombereich.

4 Sie miissen die Untersuchungen dokumentieren und der Behorde zustellen.

Art. 42 Abschlussprojekt

I Die Inhaberin oder der Inhaber einer Deponie oder eines Kompartiments reicht der
kantonalen Behorde frithestens drei Jahre und spitestens sechs Monate vor dem
Ende der Ablagerung ein Projekt zur Ausfiihrung der notwendigen Abschlussar-
beiten zur Genehmigung ein.

2 Die kantonale Behorde genehmigt das Projekt, wenn:

a. es den Anforderungen gemiss Anhang 2 Ziffer 2.5 an den Oberflachenab-
schluss gentigt;

b. sichergestellt ist, dass die Anforderungen an die Anlagen gemiss Anhang 2
Ziffer 2.1-2.4 wéhrend der gesamten Nachsorgephase erfiillt werden;

c. es die nach Artikel 53 Absatz 4 gegebenenfalls notwendigen Massnahmen
zur Verhinderung moglicher schidlicher oder lastiger Einwirkungen der De-
ponie auf die Umwelt vorsieht.

Art. 43 Nachsorge

I Die Nachsorgephase einer Deponie oder eines Kompartiments beginnt nach dem
Abschluss der Deponie oder des Kompartiments und dauert 50 Jahre. Die kantonale
Behorde kiirzt die Nachsorgephase, soweit keine schadlichen oder lastigen Einwir-
kungen auf die Umwelt mehr zu erwarten sind. Die Nachsorgephase dauert jedoch
mindestens:

a. 5 Jahre bei Deponien oder Kompartimenten der Typen A und B;
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b. 15 Jahre bei Deponien oder Kompartimenten der Typen C, D und E.

2 Die Inhaberin oder der Inhaber einer Deponie oder eines Kompartiments muss
wihrend der gesamten Nachsorgephase dafiir sorgen, dass:

a. die Anlagen die Anforderungen gemdss Anhang 2 Ziffer 2.1-2.4 erfiillen
und regelmissig kontrolliert und gewartet werden;

b. das Grundwasser, das gefasste Sickerwasser und die Deponiegase kontrol-
liert werden, soweit Kontrollen geméss Artikel 41 und Artikel 53 Absatz 5
erforderlich sind.

3 Er oder sie muss wihrend fiinf Jahren nach Abschluss einer Deponie oder eines
Kompartiments fiir die Uberwachung der Bodenfruchtbarkeit der Oberflédche sorgen.

4 Die kantonale Behorde legt anldsslich der letzten Betriebsbewilligung einer Depo-
nie oder eines Kompartiments die Dauer der Nachsorgephase und die Pflichten der
Inhaberin oder des Inhabers der Deponie gemiss den Absdtzen 2 und 3 fest. Sie
kann Deponien oder Kompartimente des Typs A von den Anforderungen der Absét-
ze 2 und 3 ausnehmen.

5. Kapitel: Schlussbestimmungen
1. Abschnitt: Vollzug

Art. 44 Zustindigkeiten von Bund und Kantonen

I Die Kantone vollziehen diese Verordnung, soweit diese den Vollzug nicht dem
Bund iibertragt.

2 Wenden Bundesbehorden andere Bundesgesetze oder volkerrechtliche Verein-
barungen oder Beschliisse an, die Gegenstdnde dieser Verordnung betreffen, so voll-
ziehen sie dabei auch diese Verordnung. Fiir die Mitwirkung des BAFU und der
Kantone gilt Artikel 41 Absétze 2 und 4 USG; gesetzliche Geheimhaltungspflichten
bleiben vorbehalten.

Art. 45 Geoinformation

Das BAFU gibt die minimalen Geodatenmodelle und Darstellungsmodelle fiir
Geobasisdaten nach dieser Verordnung vor, fiir die es im Anhang 1 der Geoinforma-
tionsverordnung vom 21. Mai 200837 als Fachstelle des Bundes bezeichnet ist.

Art. 46 Vollzugshilfe des BAFU

Das BAFU erarbeitet zur Anwendung dieser Verordnung, insbesondere zum Stand
der Technik der Abfallentsorgung, eine Vollzugshilfe. Es arbeitet dabei mit den
betroffenen Bundesstellen, den Kantonen und den betroffenen Organisationen der
Wirtschaft zusammen.

37 SR 510.620
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2. Abschnitt: Aufhebung und Anderung anderer Erlasse

Art. 47 Aufhebung eines anderen Erlasses

Die Technische Verordnung vom 10. Dezember 199038 {iber Abfille wird aufge-
hoben.

Art. 48 Anderung anderer Erlasse

Die Anderung anderer Erlasse wird in Anhang 6 geregelt.

3. Abschnitt: Ubergangsbestimmungen

Art. 49 Siedlungsabfille
I Die Artikel 3 Buchstabe a und 13 Absatz 4 gelten ab dem 1. Januar 2019.

2 Bis zum 31. Dezember 2018 gelten als Siedlungsabfille die aus Haushalten stam-
menden Abfélle sowie andere Abfille vergleichbarer Zusammensetzung.

Art. 503° Berichterstattung
Die Pflicht zur Berichterstattung nach Artikel 6 gilt ab dem 1. Januar 2021.

Art. 51 Phosphorreiche Abfille

Die Pflicht zur Riickgewinnung von Phosphor nach Artikel 15 gilt ab dem 1. Janu-
ar 2026.

Art. 52 Ausbauasphalt

I Ausbauasphalt mit einem Gehalt von mehr als 250 mg PAK pro kg darf im Rah-
men von Bauarbeiten bis zum 31. Dezember 2025 verwertet werden, wenn:

a. der Ausbauasphalt hochstens 1000 mg PAK pro kg enthélt und in geeigneten
Anlagen so mit anderem Material vermischt wird, dass er bei der Verwer-
tung hochstens 250 mg PAK pro kg enthilt; oder

b. der Ausbauasphalt mit Zustimmung der kantonalen Behorde so verwendet
wird, dass keine Emissionen von PAK entstehen. Die kantonale Behorde er-
fasst den genauen Gehalt an PAK im Ausbauasphalt sowie den Standort der
Verwertung und bewahrt die Informationen wihrend mindestens 25 Jahren
auf.

38 [AS 1991 169 628, 1993 3022 Ziff. IV 4, 1996 905, 1998 2261 Art. 26, 2000 703 Ziff. II
15,2004 3079 Art. 43 Abs. 2 Ziff. 2, 2005 2695 Ziff. I 11 4199 Anhang 3 Ziff. 11 6,
2007 2929 4477 Ziff. TV 32, 2008 2809 Anhang 2 Ziff. 10 4771 Anhang Ziff. II 1,

2009 6259 Ziff. 11, 111, 2011 2699 Anhang 8 Ziff. 11 1]

39 Fassung gemdss Ziff. I der V vom 21. Sept. 2018, in Kraft seit 1. Nov. 2018

(AS 2018 3515).
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2 Ausbauasphalt mit einem Gehalt von mehr als 250 mg PAK pro kg darf bis zum
31. Dezember 2025 auf einer Deponie des Typs E abgelagert werden.

Art. 52a40 Holzasche

Filteraschen und -stdube aus der thermischen Behandlung von Holz, welches gemass
Anhang 5 Ziffer 31 Absatz 2 Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 198541
(LRV) nicht als Holzbrennstoff gilt, diirfen bis 1. November 2023 auf Deponien der
Typen D und E (Anhang 5 Ziff. 4.1 und 5.1) abgelagert werden.

Art. 53 Bestehende Deponien und Kompartimente

I Deponien und Kompartimente, die vor Inkrafttreten dieser Verordnung in Betrieb
genommenen wurden, diirfen weiterbetrieben werden, wenn die Anforderungen fiir
die Erteilung einer Betriebsbewilligung gemiss Artikel 40 bis spitestens am
31. Dezember 2020 erfiillt sind.

2 Die kantonale Behorde beurteilt bis spatestens am 31. Dezember 2020, ob von den
Deponien und Kompartimenten schidliche oder listige Einwirkungen auf die Um-
welt ausgehen konnen oder sie innerhalb von 50 Jahren nach ihrem Abschluss
voraussichtlich zu schidlichen oder lastigen Einwirkungen fiihren konnen (Geféhr-
dungsabschitzung). Die Inhaberinnen oder Inhaber der Deponien liefern der Behor-
de die dafiir notwendigen Grundlagen.

3 Deponien und Kompartimente, bei denen die Gefadhrdungsabschétzung ergibt, dass
von ithnen schidliche oder lastige Einwirkungen auf die Umwelt ausgehen oder dass
eine konkrete Gefahr solcher Einwirkungen besteht, diirfen nicht weiterbetrieben
werden, solange sie nicht nach den Vorgaben der AltIV42 saniert sind.

4 Deponien und Kompartimente, bei denen die Gefdhrdungsabschitzung ergibt, dass
sie innerhalb von 50 Jahren nach deren Abschluss voraussichtlich zu schidlichen
oder ldstigen Einwirkungen auf die Umwelt filhren oder bei denen in diesem Zeit-
raum eine konkrete Gefahr solcher Einwirkungen besteht, diirfen weiterbetrieben
werden, sofern die moglichen Einwirkungen mit geeigneten Massnahmen verhindert
werden.

5 Die Inhaberin oder der Inhaber einer bestehenden Deponie oder eines bestehenden
Kompartiments mit Entgasungsanlagen muss diese Anlagen bis zum Ende der
Betriebszeit regelmédssig von einer sachverstidndigen Person kontrollieren lassen und
mindestens zweimal jdhrlich die Deponiegase analysieren.

Art. 54 Andere bestehende Abfallanlagen

I Andere Abfallanlagen als Deponien und Kompartimente, die vor Inkrafttreten
dieser Verordnung in Betrieb genommen wurden, miissen diejenigen Anforderungen
dieser Verordnung, die bauliche Anpassungen erfordern, spitestens bis zum 31. De-

40 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 21. Sept. 2018, in Kraft seit 1. Nov. 2018
(AS 2018 3515).

41 SR 814.318.142.1

42 SR 814.680
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zember 2020 erfiillen. Die iibrigen Anforderungen gelten ab Inkrafttreten dieser
Verordnung. Vorbehalten bleiben die Absétze 2 und 3.

2 Die Pflicht nach Artikel 32 Absatz 2 Buchstabe a zur Nutzung von mindestens
55 Prozent des Energiegehalts von Siedlungsabfillen und Abfillen vergleichbarer
Zusammensetzung in Anlagen zur thermischen Behandlung von Abfillen gilt ab
dem 1. Januar 2026.

3 Die Pflicht nach Artikel 32 Absatz 2 Buchstabe g zur Riickgewinnung von Metal-
len aus Filterasche, die bei der Behandlung von Siedlungsabfillen und Abfiéllen
vergleichbarer Zusammensetzung anfallt, gilt ab dem 1. Januar 2026. Filterasche
darf bis zu diesem Zeitpunkt ohne Riickgewinnung von Metallen in hydraulisch
gebundener Form auf Deponien oder Kompartimenten des Typs C abgelagert wer-
den, sofern die vorhandenen Behandlungskapazititen fiir die Riickgewinnung ausge-
lastet sind.43

4. Abschnitt: Inkrafttreten

Art. 55
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2016 in Kraft.

43 Fassung gemiiss Ziff. [ der V vom 11. Dez. 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021
(AS 2020 6283).
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Anhang 1
(Art. 6 Abs. 1 und 27 Abs. 1)

Abfallarten

Code Abfallbeschreibung

Klasse 1: Chemische Abfille

1101 Nicht halogenierte Losungsmittel

1102 Halogenierte Losungsmittel

1103 Chemische Reaktionsriickstande

1104 Motorendle )

1105 Ubrige technische Ole (ohne PCB)

1106 PCB-haltige Ole

1107 Teere und kohlehaltige Abfalle

1108 Sauren und Laugen

1109 Emulsionen

1110 Farb- und Lackabfalle

1111 Klebstoff- und Dichtmassenabfille

1112 Explosive Abfille, Munition

1113 Salzhaltige Abfalle

1114 Fotoabfille und -chemikalien

1115 Druckfarbenabfalle

1116 Toner und Beschichtungspulver

1117 Katalysatoren

1118 Fliissige Brennstoffe

1119 Gase in Druckbehiltern

1120 Biozide, Holzschutzmittel und dhnliche Chemikalien

1121 Andere chemische Sonderabfille

1301 Nach VeV A nicht kontrollpflichtige chemische Abfille
Klasse 2: Medizinische Abfille

2101 Kontaminationsgeféhrliche und infektiose Abfille

2102 Altmedikamente und feste pharmazeutische Abfalle

2103 Medizinische Abfille mit Verletzungsgefahr

2104 Nicht infektiose Abfille aus der Medizin

2301 Nach VeVA nicht kontrollpflichtige medizinische Abfélle
Klasse 3: Metallische Abfille

3101 Altkabel, die gefahrliche Stoffe enthalten

3102 Andere metallische Sonderabfille

3201 Altkabel

3202 Schrottschutt und Wagenwischgut

3301 Metalle aus kommunalen und tibrigen Sammlungen

3302 Nach VeVA nicht kontrollpflichtige metallische Abfille
Klasse 4: Mineralische Abfille

4101 Durch gefahrliche Stoffe verschmutztes Aushubmaterial

4102 Ausbauasphalt mit einem Gehalt von mehr als 1000 mg PAK pro kg

4103 Gemischte Bauabfille, die geféhrliche Stoffe enthalten

4104 Abfille aus der Ausbeutung von Bodenschitzen

4105 Asbesthaltige Abfille

44 Bereinigt gemdss Ziff. Il der V vom 21. Sept. 2018, in Kraft seit 1. Nov. 2018
(AS 2018 3515).
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Code Abfallbeschreibung

4106 Andere mineralische Sonderabfille

4107 Feuerfeste Materialien

4201 Verschmutztes Aushubmaterial, das keine geféhrlichen Stoffe enthilt4>

4202 Ausbauasphalt mit einem Gehalt von 250 bis 1000 mg PAK pro kg

4203 Gemischte und verschmutzte Bauabfille, die keine gefiahrlichen Stoffe enthal-
ten

4301 Unverschmutztes Aushubmaterial#6

4302 Schwach verschmutztes Aushubmaterial4”

4303 Betonabbruch

4304 Mischabbruch

4305 Ziegelbruch

4306 Gips unverschmutzt

4307 Ausbauasphalt mit einem Gehalt von bis zu 250 mg PAK pro kg

4308 Strassenaufbruch

4309 Glasabfille aus kommunalen und {ibrigen Sammlungen

4310 Andere nach VeV A nicht kontrollpflichtige Glasabfille

4311 Andere nach VeV A nicht kontrollpflichtige mineralische Abfille
Klasse 5: Anlagen, Maschinen, Fahrzeuge und Zubehor sowie Elektro-
und Elektronikgerite

5101 Bleibatterien und Bleiakkumulatoren

5102 Andere Batterien und Akkumulatoren

5103 PCB-haltige Bestandteile aus Elektro-/Elektronikgeraten

5104 Bestandteile aus Elektro-/Elektronikgeriten, die andere geféhrliche Stoffe
enthalten

5105 Teile aus Fahrzeugen und Maschinen

5201 Altfahrzeuge

5202 Altreifen

5203 Elektro-/Elektronikgeréte, die teil- oder vollhalogenierte Fluorchlorkohlen-
wasserstoffe (FCKW) enthalten

5204 Andere Elektro-/Elektronikgerite und Bestandteile

5301 Nach VeV A nicht kontrollpflichtige Bestandteile aus gebrauchten Elektro-/
Elektronikgeréten

Klasse 6: Biogene Abfille

6101 problematische Holzabfalle

6201 Speisedle und —fette ohne diejenigen, die aus kommunalen Sammlungen
stammen

6202 Altholz

6301 Naturbelassenes Holz

6302 Restholz

6303 Biogene Abfille aus kommunalen und tibrigen Sammlungen

6304 Biogene Abfille aus Landwirtschaft, Industrie und Gewerbe

Klasse 7: Schlimme und Behandlungsriickstinde

7101 Schlacken und Aschen

7102 Rauchgasreinigungs-Riickstinde

7103 Brennbare Leichtfraktion aus der Zerkleinerung metallhaltiger Abfalle
7104 Filter-, Aufsaug- und Ionenaustauschmaterialien

7105 Strassen- und Hofsammlerschlaimme

45 Aushub- und Ausbruchmaterial, das die Anforderungen nach Anhang 3 Ziffer 2 nicht
einhalt.

46 Aushub- und Ausbruchmaterial, das die Anforderungen nach Anhang 3 Ziffer 1 einhilt.

47 Aushub- und Ausbruchmaterial, das die Anforderungen nach Anhang 3 Ziffer 2 einhilt.
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Code Abfallbeschreibung
7106 Andere Schlamme und Industrieabwésser
7107 Olhaltige Schlimme und Behandlungsriickstdnde
7108 Andere Behandlungsriickstédnde
7201 Feinmaterial aus der Bauabfallsortierung
7301 Klédrschlamm aus der kommunalen Abwasserreinigung sowie Fakalschlamm
7302 Nach VeVA nicht kontrollpflichtige Schlamme und Behandlungsriickstinde
7303 Brennbare Schldmme und Behandlungsriickstinde
7304 Feinmaterial aus der Bauschuttaufbereitung
Klasse 8: Weitere Abfallarten
8101 Sonderabfille aus der kommunalen Sammlung
8301 Strassenwischgut
8302 Brandschutt
8303 Papier- und Kartonabfille aus kommunalen und iibrigen Sammlungen
8304 Andere Papier- und Kartonabfille
8305 Kunststoffabfille aus kommunalen und {ibrigen Sammlungen
8306 Andere Kunststoffabfille
8307 Textilabfélle und Kleider aus kommunalen und {ibrigen Sammlungen
8308 Andere Textilabfille und Kleider
8309 Andere brennbare Abfille aus kommunalen und {ibrigen Sammlungen
8310 Andere brennbare Abfille
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Anhang 2
(Art. 6 Abs. 3,36 Abs. 1, 42 Abs. 2 und 43 Abs. 2)

Anforderungen an Standort und Bauwerk von Deponien

1
1.1
1.1.1

1.1.2

1.1.3.

1.1.4

1.2
1.2.1

1.2.2

Deponiestandort
Gewiisserschutz und Naturgefahren

Deponien diirfen nicht in Grundwasserschutzzonen und Grundwasserschutz-
arealen errichtet werden.

Der Deponiestandort darf nicht in einem tiberschwemmungs-, steinschlag-,
rutschungs- oder besonders erosionsgefidhrdeten Gebiet liegen.

Deponien und Kompartimente der Typen B, C, D und E diirfen nicht iiber
nutzbaren unterirdischen Gewéssern und in den zu ihrem Schutz notwendi-
gen Randgebieten liegen. Vorbehalten bleibt die Errichtung einer Deponie
oder eines Kompartiments des Typs B im Randgebiet von nutzbaren unterir-
dischen Gewissern.

Deponien und Kompartimente der Typen A und B, die iiber nutzbaren
unterirdischen Gewissern oder in den zu ihrem Schutz notwendigen Rand-
gebieten liegen, miissen mindestens 2 m {iber dem natiirlichen, zehnjidhrigen
Grundwasserhdchstspiegel liegen. Liegt bei einer Grundwasseranreicherung
der Grundwasserspiegel hoher, so ist dieser massgebend.

Untergrund

Der Untergrund und die Umgebung der Deponie miissen, allenfalls unter
Einbezug baulicher Massnahmen, Gewihr dafiir bieten, dass die Deponie
langfristig stabil bleibt und dass keine Verformungen auftreten, die insbe-
sondere das Funktionieren der nach Ziffer 2 vorgeschriebenen Anlagen be-
eintrdchtigen konnen.

Bei Deponien und Kompartimenten des Typs B im Randgebiet von nutzba-
ren unterirdischen Gewissern sowie der Typen C, D und E miissen die
Maichtigkeit, die Homogenitidt und das Schadstoffriickhaltevermdgen des
Untergrunds und der Umgebung, allenfalls unter Einbezug technischer Mas-
snahmen zu deren Verbesserung, Gewahr dafiir bieten, dass das Grundwas-
ser langfristig nicht beeintrachtigt wird. Es gelten dafiir folgende Mindestan-
forderungen:

a. Bei Deponien und Kompartimenten des Typs B muss eine 2 m méchti-
ge, weitgehend homogene, natiirliche geologische Barriere mit einem
mittleren Durchlédssigkeitsbeiwert (k) von 1,0 x 10-7 m/s vorhanden sein
oder der Untergrund nach den Regeln des Erdbaus durch 3 lagenweise
geschiittete, homogene, mineralische Einbauschichten mit einem mittle-
ren k von 1,0 x 10-8 m/s, welche zusammen 60 cm maéchtig sind, er-
ginzt werden. Fiir eine Ergdnzung des Untergrunds darf nur Material
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1.2.3

1.2.4

2.1
2.1.1

2.1.2

26

verwendet werden, das die Anforderungen nach Anhang 3 Ziffer 1 ein-
halt.

b. Bei Deponien der Typen C, D und E muss eine 7 m machtige, weitge-
hend homogene, natiirliche geologische Barriere mit einem mittleren k
von 1,0 X 10-7 m/s vorhanden sein oder eine 2 m michtige, weitgehend
homogene, natiirliche geologische Barriere mit einem mittleren k von
1,0 x 10-7 m/s, die nach den Regeln des Erdbaus durch 3 lagenweise
geschiittete, homogene, mineralische Einbauschichten mit einem mittle-
ren k von 1,0 x 109 m/s, welche zusammen 60 cm méichtig sind, er-
ginzt wird. Fiir die Ergdnzung des Untergrunds darf nur Material ver-
wendet werden, das die Anforderungen nach Anhang 3 Ziffer 1 einhilt.

Bei Deponien und Kompartimenten der Typen C und D kann von den An-
forderungen nach Ziffer 1.2.2 Buchstabe b abgewichen werden, wenn:

a. die Deponie oder das Kompartiment nicht an einem Standort errichtet
werden kann, der die Anforderungen nach Ziffer 1.2.2 Buchstabe b er-
fiillt;

b. die Deponie oder das Kompartiment nicht im verkarstungsfahigen Ge-
stein errichtet wird; und

c. der Untergrund nach den Regeln des Erdbaus durch 3 lagenweise ge-
schiittete, homogene, mineralische Einbauschichten mit einem mittleren
k von 1,0 x 109 m/s, welche zusammen 80 cm maéchtig sind, erganzt
wird. Fiir die Ergidnzung des Untergrunds darf nur Material verwendet
werden, das die Anforderungen nach Anhang 3 Ziffer 1 einhlt.

Die Einhaltung von Ziffer 1.2.1 ist mit Baugrunduntersuchungen und Set-
zungsberechnungen unter Berlicksichtigung der abzulagernden Abfille
nachzuweisen. Die Einhaltung der Ziffern 1.2.2 und 1.2.3 ist mit geologi-
schen und hydrogeologischen Untersuchungen nachzuweisen.

Deponiebauwerk
Allgemeine Vorschriften

Dimensionierung und Materialwahl miissen gewihrleisten, dass die notwen-
digen Anlagen bis zum Ende der Nachsorgephase sicher funktionieren. Da-
bei sind physikalische, chemische und biologische Prozesse in der Deponie
wéhrend der Errichtung, wihrend des Betriebs und nach dem Abschluss zu
beriicksichtigen.

Deponien und Kompartimente des Typs B im Randgebiet von nutzbaren
unterirdischen Gewéssern sowie der Typen C, D und E miissen so errichtet
werden, dass das Abwasser in freiem Gefille bis zum Ort der Einleitung in
ein Gewisser oder in die 6ffentliche Kanalisation abfliessen kann und nicht
gestaut wird.
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2.2
2.2.1

222

223

224

23
23.1

232

Abdichtung

Deponien und Kompartimente der Typen C, D und E miissen an Basis und
Flanken iiber Abdichtungen verfiigen, die wihrend dem Betrieb und bis zum
Ende der Nachsorgephase verhindern, dass Abwasser versickern kann und
die ermdglichen, dass Abwasser gesammelt werden kann. Zuldssig sind:

a. Mineralische Abdichtung: Sie muss eine Mindestmichtigkeit von
80 cm und einen mittleren k von weniger oder gleich 1 x 10-% m/s auf-
weisen und in mindestens 3 Schichten eingebaut werden, wobei jede
Schicht einzeln verdichtet und vor dem Austrocknen geschiitzt werden
muss.

b. Abdichtung aus Asphaltbelag: Sie muss eine Mindestméchtigkeit von
7 cm aufweisen, iiber einer geeigneten Fundations- und Binderschicht
eingebaut und so verdichtet werden, dass der an einem Probestiick be-
stimmte Hohlraumgehalt hochstens 3 Prozent betrégt.

c. Abdichtung aus Kunststoffdichtungsbahnen: Sie muss eine Mindest-
méchtigkeit von 2,5 mm aufweisen und {iber einer mineralischen Ab-
dichtung nach Buchstabe a von einer Mindestméchtigkeit von 50 cm
eingebaut werden.

d. Andere Abdichtungen: Mit Labor- und Feldversuchen ist nachzuwei-
sen, dass diese den Abdichtungen nach den Buchstaben a—c mindestens
gleichwertig sind.

Bei der Wahl der Abdichtung und deren Ausfiihrung sind die Untergrundbe-
schaffenheit, die Neigung von Deponiebasis und -flanken sowie die Be-
schaffenheit der Entwésserungsschicht zu beriicksichtigen.

Fiir mineralische Abdichtungen darf nur mineralisches Material verwendet
werden, das die Anforderungen nach Anhang 3 Ziffer 1 einhilt.

Die Wirksamkeit der Abdichtungen muss wihrend des Einbaus und vor der
Aufnahme des Betriebs gepriift und dokumentiert werden.

Abtrennung zwischen Kompartimenten

Abtrennungen zwischen Kompartimenten der Typen A und B miissen ge-
wihrleisten, dass kein Wasser vom Kompartiment des Typs B in das Kom-
partiment des Typs A gelangt.

Abtrennungen zwischen Kompartimenten, bei denen mindestens eines dem
Typ C, D oder E entspricht, miissen gewéhrleisten, dass zwischen den Kom-
partimenten kein Stoffaustausch stattfindet. Zulédssig sind:

a. Mineralische Abtrennungen: Sie miissen 80 cm michtig sein und einen
mittleren k von weniger oder gleich 1 x 10-° m/s aufweisen.

b. Andere Abtrennungen: Mit Labor- und Feldversuchen ist nachzuwei-
sen, dass die Abtrennungen einer mineralischen Abtrennung nach
Buchstabe a gleichwertig sind.
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24
24.1

2.4.2
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244

2.4.5

24.6

24.7
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Abtrennungen von Kompartimenten sind moglichst vertikal auszufiihren und
die weniger setzungsempfindlicheren Abfille miissen im unterem Kompar-
timent abgelagert werden.

Fiir mineralische Abtrennungen von Kompartimenten darf nur mineralisches
Material verwendet werden, das die folgenden Grenzwerte einhalt:

a. Anhang 3 Ziffer 1 Buchstabe ¢ zwischen Kompartimenten des Typs A
und anderen Kompartimenten;

b. Anhang 5 Ziffer 2.3 Buchstaben b und ¢ zwischen Kompartimenten des
Typs B und Kompartimenten der Typen C, D und E;

c. Anhang 5 Ziffer 4.4 zwischen Kompartimenten der Typen C, D und E.

Entwisserung

Die Anlagen zur Entwisserung miissen gewdahrleisten, dass das anfallende
Sickerwasser gesammelt und abgeleitet wird.

Deponien und Kompartimente des Typs A miissen iiber Anlagen zur Ent-
wisserung verfiigen, wenn eine Entwésserung zur Sicherstellung der Stabili-
tit der Deponie oder des Kompartiments notig ist.

Deponien und Kompartimente des Typs B miissen {iber Anlagen zur Ent-
wisserung verfiigen, wenn sie im Randgebiet von nutzbaren unterirdischen
Gewissern liegen oder eine Entwésserung zur Sicherstellung der Stabilitét
der Deponie oder des Kompartiments notig ist.

Deponien und Kompartimente der Typen C, D und E miissen iiber Anlagen
zur Entwisserung aus folgenden Elementen verfiigen:

a. eine gut durchldssige Entwisserungsschicht iiber der Basis und den
Flanken aus Material, das die Anforderungen nach Anhang 5 Ziffer 2.3
einhdlt;

b. in die Entwisserungsschicht eingelegte Entwésserungsleitungen zum
Sammeln und Ableiten des Sickerwassers;

c. wenn vom Untergrund und von der Seite Wasser zufliessen kann: ge-
eignete Anlagen unterhalb der Abdichtung.

Bestehen Deponien aus mehreren Kompartimenten, die Anlagen zur Ent-
wésserung bendtigen, so miissen die Anlagen der einzelnen Kompartimente
voneinander unabhéngig und einzeln kontrollierbar sein.

Gefasstes Sickerwasser muss gemiss den Vorgaben der Gewésserschutzge-
setzgebung in ein Gewdsser oder in die 6ffentliche Kanalisation eingeleitet
werden.

Wird gefasstes, unbehandeltes Sickerwasser in ein Gewdsser eingeleitet, ist
durch bauliche Massnahmen sicherzustellen, dass das Abwasser jederzeit
kontrolliert und ndtigenfalls behandelt oder in eine Abwasserreinigungsan-
lage eingeleitet werden kann.
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248

249

2.4.10

2.5
2.5.1

252
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Entwisserungsleitungen sind so anzulegen, dass sie nach Abschluss der
Setzungen ein Gefille von mindestens 2 Prozent aufweisen.

Bei Hauptleitungen und anderen wesentlichen Anlagenteilen muss durch
geeignete Zugangsmoglichkeiten sichergestellt werden, dass jederzeit Zu-
standskontrollen und Unterhaltsarbeiten ausgefiihrt werden konnen.

Deponien oder Kompartimente der Typen C, D und E miissen {iber Anlagen
wie Sammelleitungen oder Siphons an Entwisserungsleitungen verfiigen,
welche gewdhrleisten, dass die Abluft erfasst werden kann, sofern dies zur
Gewdihrleistung der Bodenfruchtbarkeit oder aus Sicherheitsgriinden not-
wendig ist.

Oberflachenabschluss

Werden keine Abfdlle mehr abgelagert, ist die Oberflache von Deponien wie
folgt abzuschliessen:

a. Es muss ein fiir die Oberflichenentwésserung ausreichendes Gefille
bestehen.

b. Mit geeigneten abdichtenden Massnahmen und einer Entwésserungs-
schicht muss verhindert werden, dass Niederschlagswasser in die De-
ponie einsickern kann, falls dies wegen der Zusammensetzung des an-
fallenden Sickerwassers notwendig ist. Allfdllige Setzungen der
Deponie oder des Kompartiments sind dafiir abzuwarten.

c. Die Oberfliche muss naturnah gestaltet und standortgerecht bepflanzt
werden, sofern sie nicht landwirtschaftlich genutzt wird.

d. Eingedolte Gewisser im Bereich der Deponie miissen ausgedolt und
um die Deponie herum geleitet werden.

Fiir das oberste Drittel der abdichtenden Massnahmen und die Entwésse-
rungsschicht darf nur Material verwendet werden, das die Anforderungen
nach Anhang 3 Ziffer 1 einhilt. Fiir darunterliegende Schichten von abdich-
tenden Massnahmen darf Material verwendet werden, das die Anforderun-
gen zur Ablagerung auf dem entsprechenden Deponietyp erfiillt und sich fiir
die Massnahme bautechnisch eignet.

Werden Massnahmen zur Verhinderung moglicher schéddlicher oder ldstiger
Einwirkungen von Deponien auf die Umwelt getroffen, so muss fiir den
endgiiltigen Oberfldchenabschluss die Umsetzung der Massnahmen abge-
wartet werden, soweit dies fiir die Sicherstellung der Stabilitdt des Ober-
flichenabschlusses notwendig ist. Bis dahin muss Erosion mit geeigneten
Massnahmen verhindert werden.
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Anhang 3
(Art. 17 Abs. 1 und 19)

Anforderungen an Aushub- und Ausbruchmaterial

1 Aushub- und Ausbruchmaterial ist geméss Artikel 19 Absatz 1 zu verwerten,
wenn es:

a.

zu mindestens 99 Gewichtsprozent aus Lockergestein oder gebroche-
nem Fels und im Ubrigen aus anderen mineralischen Bauabféllen be-
steht;

b. keine Fremdstoffe wie Siedlungsabfille, biogene Abfille oder andere
nicht mineralische Bauabfille enthélt; und
c. die in ihm enthaltenen Stoffe die nachfolgenden Grenzwerte (Gesamt-
gehalte) nicht {iberschreiten oder eine Uberschreitung nicht auf mensch-
liche Tatigkeiten zurlickzufiihren ist:
Stoff Grenzwert in mg/kg
Trockensubstanz
Antimon 3
Arsen 15
Blei 50
Cadmium 1
Chrom gesamt 50
Chrom (VI) 0,05
Kupfer 40
Nickel 50
Quecksilber 0,5
Zink 150
Cyanid gesamt 0,5
Leichtfliichtige Chlorkohlenwasserstoffe (LCKW)* 0,1
Polychlorierte Biphenyle (PCB)** 0,1
Aliphatische Kohlenwasserstoffe Cs—Cjo*** 1
Aliphatische Kohlenwasserstoffe C19o—Cao 50
Monocyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (BTEX)**** 1
Benzol 0,1
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)***** 3
Benzo[a]pyren 0,3
* 2.7 LCKW: Dichlormethan, Trichlormethan, Tetrachlormethan, cis-1,2-

Dichlorethylen, 1,1,1-Trichlorethan, Trichlorethylen (Tri), Perchlorethylen (Per)
** 2.6 Kongenere x 4.3 (IUPAC-Nr.): 28, 52, 101, 138, 153, 180

dokok >Cs-

bis C19-KW: Fliche FID-Chromatogramm zwischen n-Pentan und n-Decan,

multipliziert mit dem Response Faktor von n-Hexan, minus 2. BTEX

kx> 6BTEX: Benzol, Toluol, Ethylbenzol, o-Xylol, m-Xylol, p-Xylol

*axk%k > 16 EPA-PAK: Naphthalin, Acenaphthylen, 1,2-Dihydroacenaphthylen, Fluoren,
Phenanthren, Anthracen, Fluoranthen, Pyren, Benz[a]anthracen, Chrysen,
Benzo[a]pyren, Benzo[b]fluoranthen, Benzo[k/fluoranthen, Dibenz[a,#]anthracen,
Benzo[g, A,i]perylen, Indeno[1,2,3-c,d]pyren
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2 Aushub- und Ausbruchmaterial ist geméss Artikel 19 Absatz 2 zu verwerten,
wenn:

a. es zu mindestens 95 Gewichtsprozent aus Lockergestein oder gebro-
chenem Fels und im Ubrigen aus anderen mineralischen Bauabfillen
besteht;

b. Fremdstoffe wie Siedlungsabfille, biogene Abfille oder andere nicht
mineralische Bauabfille so weit wie moglich entfernt wurden; und
c. die in thm enthaltenen Stoffe die nachfolgenden Grenzwerte (Gesamt-

gehalte) nicht iiberschreiten oder eine Uberschreitung nicht auf mensch-
liche Tatigkeiten zurlickzufiihren ist:

Stoff Grenzwert in mg/kg
Trockensubstanz
Antimon 15
Arsen 15
Blei 250
Cadmium 5
Chrom gesamt 250
Chrom (VI) 0,05
Kupfer 250
Nickel 250
Quecksilber 1
Zink 500
Leichtfliichtige Chlorkohlenwasserstoffe (LCKW)* 0,5
Polychlorierte Biphenyle (PCB)** 0,5
Aliphatische Kohlenwasserstoffe Cs—Cjo*** 5
Aliphatische Kohlenwasserstoffe C10—Cao 250
Monocyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (BTEX)**** 5
Benzol 0,5
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)*##** 12,5
Benzo[a]pyren 1,5
Gesamter organischer Kohlenstoft (TOC) 10 000

HORE kR dekdek kxdkk oemiss Erlauterungen zu Ziffer 1 Buchstabe ¢

3 Sind fiir Stoffe, die im Aushub- und Ausbruchmaterial festgestellt werden,
keine Grenzwerte festgelegt, so beurteilt die Behorde die Abfille mit Zu-
stimmung des BAFU im Einzelfall nach den Vorschriften der Umwelt- und
Gewisserschutzgesetzgebung.
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Anhang 448
(Art. 19 Abs. 3 und 24)

Anforderungen an Abfille fiir die Herstellung von Zement
und Beton

1 Verwendung von Abfillen als Rohmaterial und
Rohmehlkorrekturstoffe

1.1 Abfille diirfen als Rohmaterial bei der Herstellung von Zementklinker
verwendet werden, wenn sie die nachfolgenden Grenzwerte (Gesamtgehalte)
nicht iiberschreiten und der hergestellte Zementklinker die Anforderungen
nach Ziffer 1.6 einhilt:

Stoff Grenzwert in mg/kg
Trockensubstanz

Antimon 30
Arsen 30
Blei 500
Cadmium 5
Chrom gesamt 500
Cobalt 250
Kupfer 500
Nickel 500
Quecksilber 1
Thallium 3
Zink 2 000
Zinn 100
Leichtfliichtige Chlorkohlenwasserstoffe (LCKW)* 10
Polychlorierte Biphenyle (PCB)** 10
Aliphatische Kohlenwasserstoffe Cs—Cjo*** 100
Aliphatische Kohlenwasserstoffe C19—Cao 5 000
Monocyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (BTEX)**** 10
Benzol 1
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)*#*** 250

48 Bereinigt gemdss Ziff. Il der V vom 12. Febr. 2020 (AS 2020 801) und Ziff. I1I der V
vom 20. Okt. 2021, in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 632).
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Stoff

Grenzwert in mg/kg
Trockensubstanz

Benzo[a]pyren 10
Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) 50 000

%

kok
skskok

sesksksk
seskoskoskosk

2.7 LCKW: Dichlormethan, Trichlormethan, Tetrachlormethan, cis-1,2-
Dichlorethylen, 1,1,1-Trichlorethan, Trichlorethylen (Tri), Perchlorethylen (Per)
2.6 Kongenere x 4.3 (IUPAC Nr.): 28, 52, 101, 138, 153, 180

2.Cs- bis C19-KW: Flache FID-Chromatogramm zwischen n-Pentan und n-Decan,
multipliziert mit dem Response Faktor von n-Hexan, minus 2 BTEX

2.6BTEX: Benzol, Toluol, Ethylbenzol, o-Xylol, m-Xylol, p-Xylol

2.16 EPA-PAK: Naphthalin, Acenaphthylen, 1,2-Dihydroacenaphthylen, Fluoren,
Phenanthren, Anthracen, Fluoranthen, Pyren, Benz[a]anthracen, Chrysen,
Benzo[a]pyren, Benzo[b]fluoranthen, Benzo[k]fluoranthen, Dibenz[a, #]anthracen,
Benzo[g,4,i]perylen, Indeno[ 1,2,3-¢,d]pyren

1.2

1.3

1.4

1.5

Die Behorde kann im Einzelfall hohere Gehalte an organischen Stoffen
zulassen, wenn nachgewiesen ist, dass mit geeigneten Massnahmen die An-
forderungen der Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 198549 (LRV)
an die Emissionsbegrenzung der betroffenen Stoffe eingehalten werden.

Abfille, die iiberwiegend aus Calcium, Aluminium, Eisen oder Silizium
bestehen, diirfen als Rohmehlkorrekturstoffe verwendet werden, wenn sie:

a. hochstens 10 mg Cadmium pro kg enthalten;

b. die Grenzwerte nach Ziffer 1.1 fiir Quecksilber, Thallium und fiir die
organischen Stoffe nicht tiberschreiten; und

c. hochstens einen Anteil von 5 Gewichtsprozent an der Gesamtmenge
von Rohmaterial und Rohmehlkorrekturstoffen ausmachen.

Aushub- und Ausbruchmaterial darf fiir die Herstellung von Zementklinker
verwendet werden, wenn:

a. die Grenzwerte nach Ziffer 1.1 nicht iiberschritten sind oder eine Uber-
schreitung nicht auf menschliche Tétigkeiten zuriickzufiihren ist;

b. die Grenzwerte nach Ziffer 1.1 fiir Cadmium, Quecksilber, Thallium
und organische Stoffe nicht iiberschritten sind oder die Voraussetzun-
gen nach Ziffer 1.2 eingehalten werden; und

c. der hergestellte Zementklinker die Anforderungen nach Ziffer 1.6 ein-
hilt.

Schldmme aus der Aufbereitung von Aushub- und Ausbruchmaterial nach
Ziffer 1.4 diirfen fiir die Herstellung von Zementklinker verwendet werden,
wenn:

a. die Grenzwerte nach Ziffer 1.1 fiir Cadmium, Quecksilber, Thallium
und organische Stoffe nicht iiberschritten sind oder die Voraussetzun-
gen nach Ziffer 1.2 eingehalten werden; und

b. der hergestellte Zementklinker die Anforderungen nach Ziffer 1.6 ein-
hélt.

49 SR 814.318.142.1
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Der
darf

Schwermetallgehalt eines mit Abfdllen hergestellten Zementklinkers
die folgenden Grenzwerte (Gesamtgehalte) nicht {iberschreiten; ausge-

nommen ist eine Uberschreitung, die nicht auf menschliche Titigkeiten zu-
riickzufiihren ist:

Stoff

Grenzwert in mg/kg

Antimon 15
Arsen 15
Blei 250
Cadmium 5
Chrom gesamt 250
Cobalt 125
Kupfer 250
Nickel 250
Zink 750
Zinn 50

Verwendung von Abfillen als Brennstoffe

Bei der Herstellung von Zementklinker diirfen als Brennstoffe folgende
Abfille in der Haupt- und Zweitfeuerung verwendet werden, wenn der her-
gestellte Zementklinker die Anforderungen nach Ziffer 1.6 einhilt:

a.

b.

Abfille, die iiberwiegend aus Gummi bestehen und kein Quecksilber
enthalten, wie Altreifen;

Altholz und Holzabfille, ausgenommen sind Altholz und Holzabfille,
die mit Holzschutzmitteln nach einem Druckverfahren impréigniert
wurden, Beschichtungen aus halogenierten organischen Verbindungen
aufweisen oder intensiv mit Holzschutzmitteln wie Pentachlorphenol
behandelt wurden, sofern sie nicht in der Feuerung bei einer Mindest-
temperatur von 1100 °C wiahrend mindestens 2 Sekunden behandelt
werden;

sortenreine Papier-, Karton-, Textil- oder Kunststoffabfille, sofern eine
stoffliche Verwertung nach dem Stand der Technik nicht moglich ist;

organische Losungsmittel und Alt6l, ausgenommen sind organische Lo-
sungsmittel und Altol, welche die Grenzwerte fiir PCB und halogenierte
organische Substanzen nach Ziffer 2.2 Buchstabe a nicht einhalten, so-
fern sie nicht in der Feuerung bei einer Mindesttemperatur von 1100 °C
wiahrend mindestens 2 Sekunden behandelt werden;

Klarschlamm aus zentralen Abwasserreinigungsanlagen, Tier- und
Knochenmehl, wenn Phosphor vorgingig gemaéss Artikel 15 zuriickge-
wonnen wurde.

Andere Abfille diirfen als Brennstoffe in der Haupt- und Zweitfeuerung
verwendet werden, wenn der hergestellte Zementklinker die Anforderungen

nach

Ziffer 1.6 einhilt und sie:
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a. die folgenden Grenzwerte (Gesamtgehalte) nicht iiberschreiten:
Stoff Grenzwert in mg/kg
Antimon 300
Arsen 30
Blei 500
Cadmium 5
Chrom gesamt 500
Cobalt 250
Kupfer 500
Nickel 500
Quecksilber 1
Thallium 3
Zink 4 000
Zinn 100
Polychlorierte Biphenyle (PCB)* 10
Halogenierte organische Stoffe, als Chlorid 10 000
* Y6 Kongenere x 4.3 (IUPAC_Nr.): 28, 52, 101, 138, 153, 180

b. keine medizinischen Abfille enthalten;

c. keine die Sicherheit gefihrdende Abfille wie explosive oder selbstent-
ziindbare Abfille enthalten.

2.3 Die Behorde kann im Einzelfall hohere Gehalte zulassen, wenn nachgewie-

sen ist, dass:

a. mit geeigneten Massnahmen die Anforderungen der LRV an die Emis-
sionsbegrenzung der betroffenen Stoffe eingehalten werden; und

b. der Schwermetallgehalt des hergestellten Zementklinkers die folgenden

Grenzwerte (Gesamtgehalte) nicht tiberschreitet; ausgenommen ist eine
Uberschreitung, die nicht auf menschliche Téatigkeiten zuriickzufiihren

1st:

Stoff Grenzwert in mg/kg
Antimon 7.5
Arsen 7.5
Blei 125
Cadmium 2.5
Chrom gesamt 125
Cobalt 62.5
Kupfer 125
Nickel 125
Zink 750
Zinn 25
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Verwendung von Abfillen als Zumahl- und Zuschlagstoffe

Beim Mahlen von Zementklinker und bei der Herstellung von Zement und
Beton diirfen folgende Abfille als Zumahl- oder Zuschlagstoffe verwendet
werden:

a. Gips aus der Abgasentschwefelung von Steinkohlekraftwerken und aus
dem Baubereich;

Steinkohleflugasche;

Papierasche;

Aschen aus der thermischen Behandlung von Holz;
granulierte Hochofenschlacke aus der Herstellung von Eisen;

andere Abfille, wenn sie die Grenzwerte nach Anhang 3 Ziffer 2 Buch-
stabe ¢ einhalten;

~ o a0 o

g. Elektroofenschlacke, die aus der Herstellung von un- oder niedrigle-
gierten Stdhlen nach 1989 stammt.

Bei der Herstellung von Zement diirfen ausserdem Stidube aus der Abluftfil-
terung von Anlagen zur Herstellung von Zementklinker als Zumahl- oder
Zuschlagstoffe verwendet werden, wenn der Schwermetallgehalt des herge-
stellten Zements die folgenden Grenzwerde nicht iiberschreitet:

Stoff mg/kg

Cadmium 2
uecksilber 0,5

Q

Thallium 2

Nachweis und Erginzung der Grenzwerte

Inhaberinnen und Inhaber von Anlagen zur Herstellung von Klinker, Zement
oder Beton miissen nachweisen, dass die Anforderungen nach den Ziffern
1-3 eingehalten werden. Dabei kdnnen sie mit Zustimmung der Behorde die
chemischen Analysen auf diejenigen Stoffe beschrianken, bei denen aufgrund
der Art und Herkunft der Abfiélle mit einer Belastung zu rechnen ist.

Enthalten Abfille umweltgefdhrdende Stoffe, fiir welche die Ziffern 1-3
keine Grenzwerte enthalten, legt die Behorde solche mit Zustimmung des
BAFU im Einzelfall nach den Vorschriften der Umwelt- und Gewasser-
schutzgesetzgebung fest.
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Anhang 550
(Art. 19 Abs. 3,25 Abs. 1, 35 Abs. 1, 39 Abs. 2 und 40 Abs. 3)

Anforderungen an Abfille zur Ablagerung

1 Auf Typ A zugelassene Abfille

Auf Deponien und Kompartimenten des Typs A diirfen folgende Abfille
abgelagert werden, soweit sie nicht durch andere Abfélle verschmutzt sind:

a.

b.

Aushub- und Ausbruchmaterial, das die Anforderungen nach Anhang 3
Zifter 1 erfiillt, sofern verwertbare Anteile vorgédngig entfernt wurden;

Kieswaschschlamm aus der Behandlung von Aushub- und Ausbruch-
material nach Buchstabe a;

abgetragener Ober- und Unterboden, wenn er die Richtwerte nach den
Anhidngen 1 und 2 VBBo5! einhilt;

Geschiebe aus Geschiebesammlern.

Auf Typ B zugelassene Abfille

2.1 Auf Deponien und Kompartimenten des Typs B diirfen folgende Abfille
abgelagert werden, soweit sie nicht durch andere Abfille verschmutzt sind:

a.
b.
C.

auf Deponien und Kompartimenten des Typs A zugelassene Abfille;
Flachglas und Verpackungsglas;

Abfille, die bei der Herstellung von Keramikerzeugnissen, Ziegeln,
Fliesen und Steingut nach dem Brennen anfallen;

Elektroofenschlacke, die aus der Herstellung von un- oder niedrigle-
gierten Stdhlen nach 1989 stammit;

Ausbauasphalt mit einem Gehalt bis zu 250 mg PAK pro kg;
mineralische Abfille mit gebundenen Asbestfasern;

andere als in den Buchstaben a, e und f genannte Bauabfille, die min-
destens zu 95 Gewichtsprozent aus Steinen oder gesteinsdhnlichen Be-

standteilen bestehen, sofern stofflich verwertbare Anteile vorgingig
entfernt wurden.

2.2 Verglaste Riickstdnde diirfen auf Deponien und Kompartimenten des Typs B
abgelagert werden, wenn kein Stoffaustausch mit anderen Abfillen erfolgen
kann und folgende Anforderungen eingehalten sind:

a.

Die verglasten Riickstinde miissen aus einem Prozess stammen, bei
dem eine homogene Schmelze resultiert. Eine solche resultiert in der
Regel dann, wenn die Schmelze eine Temperatur von mindestens
1200 °C erreicht.

50 Bereinigt gemiss Ziff. Il der V vom 21. Sept. 2018, in Kraft seit 1. Nov. 2018
(AS 2018 3515).
51 SR 814.12
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Der Siliziumoxidgehalt muss mindestens 25 Gewichtsprozent betragen
und das Gewichtsverhiltnis von Siliziumoxid zu Calciumoxid muss
mindestens 0,54 betragen.

Die verglasten Riickstinde diirfen vor der Ablagerung nicht gemahlen
werden.

Die Loslichkeit der verglasten Riickstinde muss so gering sein, dass
nach einer Auslaugung von drei Tagen bei 90 °C im Eluat die Konzen-
trationen von Silizium unter 12 mg/l und von Calcium unter 15 mg/l
liegen. Fiir den Eluattest wird die Fraktion zwischen 100 und 125 pm
der gemahlenen verglasten Riickstinde verwendet. Dabei werden
50 mg der gemahlenen Riickstdnde in 100 ml Wasser untersucht.

Die in den Abfillen enthaltenen partikuldren Metalle sind vor, wahrend
oder nach dem thermischen Prozess zuriickzugewinnen.

Der Schwermetallgehalt der verglasten Riickstinde darf die folgenden
Grenzwerte (Gesamtgehalte) nicht iiberschreiten:

Stoff Grenzwert in mg/kg
Blei 1000
Cadmium 10
Chrom 4000
Kupfer 3000
Nickel 500
Zink 6000

Im Rahmen der Betriebsbewilligung kann die kantonale Behorde mit Zu-
stimmung des BAFU hohere Schwermetallwerte zulassen, wenn dadurch die
Umwelt weniger belastet wird als durch eine andere Entsorgung.

Andere Abfille diirfen auf Deponien und Kompartimenten des Typs B
abgelagert werden, wenn:

a.

b.

die Abfille zu mehr als 95 Gewichtsprozent, bezogen auf die Trocken-
substanz, aus gesteinsdhnlichen Bestandteilen bestehen;

sie die folgenden Grenzwerte (Gesamtgehalte) nicht tiberschreiten:

Stoff Grenzwert in mg/kg
Trockensubstanz

Antimon 30
Arsen 30

Blei 500
Cadmium 10
Chrom gesamt 500
Chrom (VI) 0,1
Kupfer 500
Nickel 500
Quecksilber 2
Zink 1 000
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Stoff Grenzwert in mg/kg
Trockensubstanz
Leichtfliichtige Chlorkohlenwasserstoffe (LCKW)* 1
Polychlorierte Biphenyle (PCB)** 1
Aliphatische Kohlenwasserstoffe Cs—Cjo*** 10
Aliphatische Kohlenwasserstoffe C10—Cao 500
Monocyclische aromatische Kohlenwasserstoffe 10
(BTEX)****
Benzol 1
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe 25
Benzo(a)pyren 3
Gesamter organischer Kohlenstoft (TOC) 20 000
* > 7 LCKW: Dichlormethan, Trichlormethan, Tetrachlormethan,
cis-1,2-Dichlorethylen, 1,1,1-Trichlorethan, Trichlorethylen (Tri),
Perchlorethylen (Per)

*k 2.6 Kongenere x 4.3 (IUPAC-Nr.): 28, 52, 101, 138, 153, 180

ok 2.Cs- bis C19-KW: Flache FID-Chromatogramm zwischen n-Pentan
und n-Decan, multipliziert mit dem Response Faktor von n-Hexan, mi-
nus > BTEX

k%% > 6BTEX: Benzol, Toluol, Ethylbenzol, o-Xylol, m-Xylol, p-Xylol

*xxkk > 16 EPA-PAK: Naphthalin, 1,2 Dihydroacenaphthylen, Acenaphthen,
Fluoren, Phenanthren, Anthracen, Fluoranthen, Pyren,
Benz[a]anthracen, Chrysen, Benzo[a]pyren, Benzo[b]fluoranthen,
Benzo[k]fluoranthen, Dibenz[a, h]anthracen, Benzo[g,4,i]perylen,
Indeno([1,2,3-c,d]pyren

c. der Anteil loslicher Salze im unbehandelten Abfall 0,5 Gewichtsprozent
nicht tiberschreitet;

d. die in der folgenden Tabelle aufgefiihrten Grenzwerte im Eluat der Ab-
falle nicht uberschritten werden. Dazu sind die Abfille in einem Test
wiahrend 24 Stunden in destilliertem Wasser zu eluieren:

Stoff Grenzwert
Ammoniak/Ammonium 0,5 mg N/L
Fluoride 2,0 mg/L
Nitrite 1,0 mg/L
Geloster organischer Kohlenstoff (DOC) 20,0 mg C/L
Cyanid (frei) 0,02 mg CN/L

2.4 Der Grenzwert von Ziffer 2.3 Buchstabe b fiir TOC gilt nicht fiir abgetrage-
nen Ober- und Unterboden, wenn eine Uberschreitung nicht auf menschliche
Tatigkeiten zurlickzufiihren ist.
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Auf Typ C zugelassene Abfille

Auf Deponien und Kompartimenten des Typs C diirfen folgende Abfille
abgelagert werden, soweit sie die Anforderungen nach den Ziffern 3.2-3.5
erfiillen:

a.

Rauchgasreinigungsriickstdnde aus Anlagen, in denen Siedlungsabfille
oder Abfille vergleichbarer Zusammensetzung verbrannt werden, so-
fern Metalle geméss Artikel 32 Absatz 2 Buchstabe g vorgéingig zu-
riickgewonnen wurden;

Rauchgasreinigungsriickstinde aus der thermischen Behandlung von
Abfillen aus Industrie und Gewerbe, die nicht mit Siedlungsabfillen
vergleichbar sind;

Riickstinde aus der Behandlung von Abwasser, das in Anlagen zur
thermischen Behandlung von Abfillen anfillt;

Ofenauskleidungen;

andere metallhaltige, anorganische und schwerlosliche Abfille, sofern
die Metalle vorgéingig zuriickgewonnen wurden.

Die Abfille miissen folgende Anforderungen erfiillen:

a.
b.

Es diirfen langfristig keine Schadstoffe freigesetzt werden.

Der Anteil 16slicher Salze in den Abfillen darf 3 Gewichtsprozent nicht
iiberschreiten.

Die Abfille diirfen beim Kontakt mit anderen Abfillen, mit Wasser o-
der mit Luft weder Gase noch leicht wasserlosliche Stoffe bilden.

Die in der folgenden Tabelle aufgefithrten Grenzwerte diirfen im Eluat
der Abfille nicht tiberschritten werden. Dazu sind zwei Tests durchzu-
fiihren. Fiir Test 1 ist als Elutionsmittel kontinuierlich mit Kohlendioxid
gesittigtes Wasser, fiir Test 2 destilliertes Wasser zu verwenden.

Test 1

Stoff Grenzwert

Aluminium 10,0 mg/L
Arsen 0,1 mg/L
Barium 5,0 mg/L
Blei 1,0 mg/L
Cadmium 0,1 mg/L
Chrom-(I1T) 2,0 mg/L
Cobalt 0,5 mg/L
Kupfer 0,5 mg/L
Nickel 2,0 mg/L
Quecksilber 0,01 mg/L
Zink 10,0 mg/L
Zinn 2,0 mg/L
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3.5

Test 2
Stoff Grenzwert
Ammoniak/Ammonium 5,0 mg N/L
Cyanid (frei) 0,1 mg CN-/L
Chrom (VI) 0,1 mg/L
Fluoride 10,0 mg/L
Nitrite 1,0 mg/L
Sulfite 1,0 mg/L
Sulfide 0,1 mg/L
Phosphat 10,0 mgP/L
Geloster organischer Kohlen- 20,0 mg C/L
stoff (DOC)
pH-Wert 6 bis 12

Der Gesamtgehalt an polychlorierten Dibenzo[1,4]dioxinen (PCDD) und
polychlorierten Dibenzofuranen (PCDF) darf in Rauchgasreinigungsriick-
stainden nach Ziffer 3.1 Buchstaben a und b 1 pg pro kg nicht iiberschreiten.
Die Berechnung des Gehalts erfolgt aufgrund von Toxizitatsdquivalenzfak-
toren (TEF) nach dem Stand der Technik.

Der Organikagehalt der Abfille nach Ziffer 3.1 Buchstaben c—e darf die
folgenden Grenzwerte (Gesamtgehalte) nicht iiberschreiten:

Stoff Grenzwert in mg/kg
Trockensubstanz

Leichtfliichtige Chlorkohlenwasserstoffe (LCKW)* 1
Polychlorierte Biphenyle (PCB)** 1
Aliphatische Kohlenwasserstoffe Cs—Cjo*** 10
Aliphatische Kohlenwasserstoffe C190—Cao 500
Monocyclische aromatische Kohlenwasserstoffe 10
(BTEX)****

Benzol 1
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)***#* 25
Benzo(a)pyren 3
Gesamter organischer Kohlenstoft (TOC) 20 000

wREEREE ok kxExk gemdss Erlduterungen zu Ziffer 2.3 Buchstabe b

Der Gesamtgehalt an Quecksilber darf in metallhaltigen, anorganischen und
schwerloslichen Abfillen nach Ziffer 3.1 Buchstabe e 5 mg pro kg, bezogen
auf die Trockensubstanz, nicht iiberschreiten.
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Auf Typ D zugelassene Abfille

Auf Deponien und Kompartimenten des Typs D diirfen folgende Abfille
abgelagert werden:

a. Filterasche aus Anlagen, in denen Siedlungsabfille oder Abfille ver-
gleichbarer Zusammensetzung verbrannt werden, sofern Metalle ge-
madss Artikel 32 Absatz 2 Buchstabe g vorgingig zuriickgewonnen
wurden;

b. Bildschirmglas nach vollstindiger Entfernung der Beschichtung;
c. verglaste Riickstdnde nach Ziffer 2.2;

d.  Schlacke mit einem Gehalt von hochstens 20 000 mg TOC pro kg aus
Anlagen, in denen Sonderabfille thermisch behandelt werden;

e. sauer gewaschene Filterasche;

f.  Bett- und Rostaschen sowie Filteraschen und -stdube aus der thermi-
schen Nutzung von Holzbrennstoff geméss Anhang 5 Ziffer 31 Absatz
1 Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 198552 (LRV);

g. Bett- und Rostaschen aus der thermischen Behandlung von Holz, wel-
ches gemdss Anhang 5 Ziffer 31 Absatz 2 LRV nicht als Holzbrenn-
stoff gilt, mit einem Gehalt von hochstens 20 000 mg TOC pro kg;

h.  nicht brennbares, mineralisches Kugelfangmaterial.

Der Gesamtgehalt an PCDD und PCDF darf in Filterasche nach Ziffer 4.1
Buchstaben a und e 1 pg pro kg nicht iiberschreiten. Die Berechnung des
Gehalts erfolgt aufgrund von Toxizitidtsdquivalenzfaktoren (TEF) nach dem
Stand der Technik.

Schlacke aus Anlagen, in denen Siedlungsabfille oder Abfille vergleich-
barer Zusammensetzung verbrannt werden, darf auf Deponien oder Kompar-
timenten des Typs D abgelagert werden, wenn:

a. in der Schlacke enthaltene partikuldre Nicht-Eisenmetalle vorgingig
zuriickgewonnen wurden, mindestens aber so weit, dass ihr Anteil in
der Schlacke 1 Gewichtsprozent nicht iiberschreitet; fiir die Bestim-
mung des Gehalts an partikuldren Nicht-Eisenmetallen wird die Schla-
cke auf eine Korngrésse von 2 mm gemahlen;

b. sie hochstens 20 000 mg TOC pro kg enthilt.
Aschen aus der thermischen Behandlung von Kliarschlamm und nicht brenn-

bares, mineralisches Kugelfangmaterial diirfen auf Deponien oder Kompar-
timenten des Typs D abgelagert werden, wenn:

a. sie die folgenden Grenzwerte (Gesamtgehalte) nicht {iberschreiten:

Stoff Grenzwert in mg/kg
Trockensubstanz

Antimon 50

Arsen 50

SR 814.318.142.1
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Stoff Grenzwert in mg/kg
Trockensubstanz
Blei 2 000
Cadmium 10
Chrom gesamt 1 000
Chrom (VI) 0,5
Kupfer 5000
Nickel 1 000
Quecksilber 5
Zink 5000
Leichtfliichtige Chlorkohlenwasserstoffe (LCKW)* 1
Polychlorierte Biphenyle (PCB)** 1
Aliphatische Kohlenwasserstoffe Cs—Cjo*** 10
Aliphatische Kohlenwasserstoffe C19—Cao 500
Monocyclische aromatische Kohlenwasserstoffe 10
Benzol 1
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe 25
(PAK)*## %
Benzo(a)pyren 3
Gesamter organischer Kohlenstoft (TOC) 20 000

wORE EREE ARk kxkxk gemiss Erlduterungen zu Ziffer 2.3 Buchstabe b

im Eluat der Abfille der Grenzwert von 0,02 mg Cyanid (frei) pro L
nicht iiberschritten wird; dazu sind die Abfille in einem Test wahrend
24 Stunden in destilliertem Wasser zu eluieren.

Auf Typ E zugelassene Abfille

Auf Deponien und Kompartimenten des Typs E diirfen folgende Abfille
abgelagert werden:

a.

b.

Riickstdnde aus der Behandlung von Sandfangmaterial aus der Kanali-
sationsreinigung;

Abfille, die bei Hochwasser- oder Brandereignissen anfallen, sofern sie
grob sortiert sind und eine andere Entsorgung mit verhdltnisméssigem
Aufwand nicht moglich ist;

nicht brennbarer Feinanteil von Riickstdinden aus der trocken-

mechanischen Behandlung von Bauabfillen, sofern sie die Grenzwerte
von Ziffer 5.2 Buchstabe a fiir PCB und PAK nicht iiberschreiten;

nicht brennbare Bauabfille aus Verbundstoffen;
asbesthaltige Abfille;

Bett- und Rostaschen sowie Filteraschen und -stiube aus der ther-
mischen Nutzung von Holzbrennstoff geméss Anhang 5 Ziffer 31 Ab-
satz 1 der LRV;
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g. Bett- und Rostaschen aus der thermischen Behandlung von Holz, wel-
ches gemidss Anhang 5 Ziffer 31 Absatz 2 LRV nicht als Holzbrenn-
stoff gilt, mit einem Gehalt von héchstens 50 000 mg TOC pro kg.

5.2 Andere Abfille diirfen auf Deponien und Kompartimenten des Typs E
abgelagert werden, wenn:

a. sie die folgenden Grenzwerte (Gesamtgehalte) nicht tiberschreiten:

Stoff Grenzwert in mg/kg
Trockensubstanz
Antimon 50
Arsen 50
Blei 2 000
Cadmium 10
Chrom gesamt 1 000
Chrom (VI) 0,5
Kupfer 5000
Nickel 1 000
Quecksilber 5
Zink 5000
Leichtfliichtige Chlorkohlenwasserstoffe (LCKW)* 5
Polychlorierte Biphenyle (PCB)** 10
Aliphatische Kohlenwasserstoffe Cs—Cjo*** 100
Aliphatische Kohlenwasserstoffe C19—Cao 5000
Monocyclische aromatische Kohlenwasserstoffe 100
Benzol 1
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe 250
(PAK)*## %k
Benzo(a)pyren 10
Gesamter organischer Kohlenstoft (TOC) 50 000

*ORE kEE kkdk kxkxk gemdss Erlauterungen zu Ziffer 2.3 Buchstabe b

b. der Anteil 16slicher Salze im unbehandelten Abfall 5 Gewichtsprozent
nicht iiberschreitet;

c. im Eluat der Abfille der Grenzwert von 0,3 mg Cyanid (frei) pro L
nicht Gberschritten wird. Dazu sind die Abfille in einem Test wiahrend
24 Stunden in destilliertem Wasser zu eluieren.

53 Die kantonale Behorde kann im Einzelfall mit Zustimmung des BAFU die
Ablagerung von Abfillen, die nicht in Ziffer 5.1 genannt werden und die
Anforderungen nach Ziffer 5.2 nicht einhalten, bewilligen, sofern eine ande-
re Entsorgung als die Ablagerung technisch nicht machbar ist.

54 Abfille, die auf Deponien und Kompartimenten des Typs A zugelassen sind,
diirfen auf Deponien und Kompartimenten des Typs E als Ausgleichsschicht
vor dem Oberflaichenabschluss abgelagert werden, soweit dafiir nicht Abfal-
le nach den Ziffern 5.1-5.3 verwendet werden konnen.
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6.2

Nachweis und Erginzung der Grenzwerte

Inhaberinnen und Inhaber von Abfillen miissen nachweisen, dass die Anfor-
derungen nach den Ziffern 1-5 eingehalten werden. Dabei konnen sie mit
Zustimmung der kantonalen Behorde die chemischen Analysen auf diejeni-
gen Stoffe beschrianken, bei denen aufgrund der Art und Herkunft der Abfal-
le mit einer Belastung zu rechnen ist.

Enthalten Abfille umweltgefdhrdende Stoffe, fiir welche die Ziffern 1-5
keine Grenzwerte enthalten, legt die kantonale Behdrde solche mit Zustim-
mung des BAFU im Einzelfall nach den Vorschriften der Umwelt- und Ge-
wisserschutzgesetzgebung fest.
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Anhang 6
(Art. 48)

Anderung anderer Erlasse

Die nachstehenden Erlasse werden wie folgt gedndert:
53

53 Die Anderungen konnen unter AS 2015 5699 konsultiert werden.
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